I H G F D B A
Obszar budynku objety planowanym remontem
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Czes¢ budynku poza obszarem opracowania
Wzmocnienie nadprozy
1:20 Wykonanie wzmocnienia nadproza:
- przed przystgpieniem do prac - belke stropowg nad sciang na odcinku planowanego otworu nalezy podstemplowad.
Rozstemplowac¢ po uptywie min. 7 dni od zakonczenia prac zwigzanych z wykonaniem nadproza.
ﬂ pret gwintowany M12 - nad projektowanym otworem wycig¢ po jednej stronie $ciany pozioma bruzde wysokosci 5 cm wyzszg
A HEA120 HEA120 _HEA120 niz zaktadana belka i gtebokos$ci réwnej szerokosci belki +tynk. Wykonaé ,poduszke” z betonu C16/20
|'— i osadzi¢ dwuteownik na warstwie swiezej zaprawy. Przestrzen pomiedzy gornymi pétkami belek a murem zaklinowac¢ i wypetni¢ zaprawg cementowa.
WYSZPALDOWAC KAWALKAMI CEGEY L, - . . . . ) .
TYNK CEM.—WAPIENNY - wywierci¢ otwory w $cianie, w osiach otwordéw belek stalowych stuzgce do przepuszczenia pretéw gwintowanych,
PN " — 4= — - od drugiej strony wykué cze$é ciany dla osadzenia drugiej belki. Zatozy¢ $ruby do pozniejszego skrecenia belek.
SIATKA RABITZA - wycig¢ otwor o projektowanej rozpietosci przy pomocy tarcz diamentowych lub korundowych.
|-— ””””””””” TYNK CEM.—WAPIENNY Ze wzgledu na znaczny wiek budynku nie nalezy stosowac sprzetu udarowego ani tez wykonywac otworéw recznie przy pomocy miotow.
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PODUSZKA BETONO

GR.10cm, C16/20

Po wypetnieniu zaprawg przestrzeni pomiedzy belkami dokreci¢ sruby, a nastepnie wyszpatdowac, owingc¢ siatkg Rabitza i otynkowac.

PODUSZKA BETONOW

GR.10cm, C16/20
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