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Część budynku poza obszarem opracowania

Obszar budynku objęty planowanym remontem
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Wykonanie wzmocnienia nadproża:

- przed przystąpieniem do prac - belkę stropową nad ścianą na odcinku planowanego otworu należy podstemplować.

  Rozstemplować po upływie min. 7 dni od zakończenia prac związanych z wykonaniem nadproża.

- nad projektowanym otworem wyciąć po jednej stronie ściany poziomą bruzdę wysokości 5 cm wyższą

  niż zakładana belka i głębokości równej szerokości belki +tynk. Wykonać „poduszkę” z betonu C16/20

  i osadzić dwuteownik na warstwie świeżej zaprawy. Przestrzeń pomiędzy górnymi półkami belek a murem zaklinować i wypełnić zaprawą cementową.

- wywiercić otwory w ścianie, w osiach otworów belek stalowych służące do przepuszczenia prętów gwintowanych,

- od drugiej strony wykuć część ściany dla osadzenia drugiej belki. Założyć śruby do późniejszego skręcenia belek.

- wyciąć otwór o projektowanej rozpiętości przy pomocy tarcz diamentowych lub korundowych.

  Ze względu na znaczny wiek budynku nie należy stosować sprzętu udarowego ani też wykonywać otworów ręcznie przy pomocy młotów.

  Po wypełnieniu zaprawą przestrzeni pomiędzy belkami dokręcić śruby, a następnie wyszpałdować, owinąć siatką Rabitza i otynkować.
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