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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.|  Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Branza budowlana
1.1 Obiekt nr 25 - Wiata kompostowania osaddw
1] KNR2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. | m3
d.1.1| 0207-01 tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
20*40,4*0,4 m3 323,200
24*3*08*16+3,3*1,2*0,8*7+16,5*1,2%0,8 m3 130,176
RAZEM 453,376
2| KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 7 km m3
d.1.1/0109-02 0109 (grunt kat. IIl)
-04
poz.1 m3 453,376
RAZEM 453,376
3| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.1| 1101-01
1,2*18*0,1*16+45*06*0,1*7+17,7*0,6 * 0,1 m3 6,408
RAZEM 6,408
4] KNR 2-02 | lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na m2
d.1.1] 0604-03 lepiku na gorgco - pierwsza warstwa
1,2*18*16+4,5*06*7+17,7*0,6 m2 64,080
RAZEM 64,080
5] KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci do 1.5 m3 w m3
d.1.1] 0244-03 deskowaniu - transport betonu pompg, pozostatych materiatow
wyciggiem
1,2*1,8*0,4* 16 m3 13,824
RAZEM 13,824
6| KNR-W 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne o szerokosci do 0.6 mw m3
d.1.1| 0243-01 deskowaniu - transport betonu pompa, pozostalych materiatéw
wyciggiem
45*06*04*7+17,70,4%0,6 m3 11,808
RAZEM 11,808
7| KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu o m3
d.1.1] 0247-03 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport
betonu pompa, pozostatych materiatow wyciggiem
(0,5*0,56*2,30)*9+(0,5*0,5*0,4) * 7 m3 5,875
RAZEM 5,875
8| KNR-W 2-02 | Sciany betonowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 mw m2
d.1.1] 0245-01 deskowaniu - transport betonu pompg, pozostatych materiatow
wyciggiem
(45*230)*7+17,7*2,3 m2 113,160
RAZEM 113,160
9 KNR-W 2-02 | Sciany betonowe w deskowaniu - dodatek za kazdy nastepny | m2
d.1.1] 0245-03 cm grubosci - transport betonu pompg, pozostatych materiatow
wyciggiem
Krotnos¢ = 15
(4,5*230)*7+17,7*2,3 m2 113,160
RAZEM 113,160
10 Praca deskowania kmpl
d.1.1 wycena
indywidualna
stopy (1,2*04*16*2+1,8*0,4*16*2)/100 kmpl 0,384
tawy (45*0,4*7+17,7*0,4)/100 kmpl 0,197
stupy (0,5*2,30*4*9)/100 + (0,5*0,4*4*9)/100 kmpl 0,486
Sciany (4,5*2,3*7+17,7*2,3)/100 kmpl 1,132
RAZEM 2,199
11| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.1.1] 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
0,41+ 0,443 + 0,254 t 1,107
RAZEM 1,107
12| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1.1| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-10 mm
0,118 + 0,114 + 0,051 t 0,283
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RAZEM 0,283
13| KNR-W 2-02 | Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3
d.1.1 1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podfozu
gruntowym
19,75 *40,15*0,2 m3 158,593
RAZEM 158,593
14| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1.1] 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
19,75 * 40,15 m2 792,963
RAZEM 792,963
15| KNR-W 2-02 | Posadzki betonowe w budownictwie przemystowym przy zast. | m3
d.1.1 1101-07 pompy do betonu na podtozu gruntowym - warstwa
konstrukcyjna
19,75 *40,15* 0,20 m3 158,593
RAZEM 158,593
16| KNR-W 2-02 | Warstwy zabezpieczajgce powierzchnie ptyty betonowej m2
d.1.1] 1130-01
analogia
19,75 * 40,15 m2 792,963
RAZEM 792,963
17] KNR 2-02 | Dylatacje m
d.1.1] 1913-01
analogia
19,75*7 m 138,250
RAZEM 138,250
18| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.1.1 0259-02 budowli - prety zebrowane o sr. 8-10 mm
7,250 t 7,250
RAZEM 7,250
19| KNR-W 2-05 | Wiaty o konstr. kratowej stupowo-wigzarowej z lekkg obud.z t
d.1.1] 0109-06 blach fald.bez ocieplenia na ptatw.i rygl. o rozst.stupéw pow 4.5
analogia 0 rozp. pow 18m - wigzary i stupy
9,088 + 3,859 t 12,947
RAZEM 12,947
20| KNR-W 2-05 | Wiaty o konstr. kratowej stupowo-wigzarowej z lekkg obud.z t
d.1.1 0109-06 blach fatd.bez ocieplenia na pfatw.i rygl. o rozst.stupéw pow 4.5
analogia 0 rozp. pow.18m - ptatwie
8,448 + 6,075 t 14,523
RAZEM 14,523
21| KNR-W 2-05 | Wiaty o konstr. kratowej stupowo-wigzarowej z lekkg obud.z t
d.1.1 0109-06 blach fatd.bez ocieplenia na ptatw.i rygl. o rozst.stupéw pow 4.5
analogia o rozp. pow. 18m - stezenia
0,464 + 0,452 + 0,250 + 0,124 t 1,290
RAZEM 1,290
22| KNR-W 2-05 | Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach | m2
d.1.1 1008-01 stalowych fatdow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjng
10,4*40,4*2 m2 840,320
RAZEM 840,320
23|NNRNKB 202 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.1 0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
(40,4 *0,65*2+ 0,55 *40,4) m2 74,740
RAZEM 74,740
24 KNR-W 2-02 | Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm - z blachy cynkowo- m
d.1.1] 0519-04 tytanowej
analogia
40,4 * 2 m 80,800
RAZEM 80,800
25| KNNR-W 2 | Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej kompletne z m
d.1.1| W0501-08 | uchwytamiisztucerami
analogia
6 *5,20 m 31,200
RAZEM 31,200
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26| KNR9-26 | Odwodnienie liniowe: korytko z polimerobetonu , ruszt ze stali m
d.1.1f 0101-01 kwasoodpornej szer. 150 mm
20 m 20,000
RAZEM 20,000
271 KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie 6 m fgcznie z czasem m2
d.1.1 1612-02 pracy rusztowan
5,14*40,4*2+5,14*20* 2 m2 620,912
RAZEM 620,912
28| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe 6 m tgcznie z czasem pracy rusztowan m2
d.1.1] 1612-02
840 m2 840,000
RAZEM 840,000,
1.2 Obiekt nr 29 - Poletka osadowe
1.21 Przebudowa poletek osadowych
29| KNR-W 4-01 | Reczna rozbiorka elementdéw konstrukcji betonowych m3
d.1.2.1] 0212-03 niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
42,20*1,7*0,25*6+422*1,10+0,18*6 m3 155,110
RAZEM 155,110
30 KNR 2-31 [ Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego | m2
d.1.2.1| 0802-03 ogrub. 10 cm
5%42,20*8 m2 1 688,000
RAZEM 1 688,000
31| KNR2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego | m2
d.1.2.1| 0802-04 - dalszy 1 cm grub.
Krotnos¢ =5
5%42,20*8 m2 1 688,000
RAZEM 1 638,000
32| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o[ m2
d.1.2.1f 0802-07 grub. 15cm
5%4220*8 m2 1 688,000
RAZEM 1 688,000
33| KNR2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - [ m2
d.1.2.1f 0802-08 dalszy 1 cm grub.
Krotnos¢ = 25
5%4220*8 m2 1 688,000
RAZEM 1 688,000
34| KNR-W 2-01 | Demontaz drenazu rurowego jednorzedowego w uprzednio - m
d.1.2.1] 0610-01 sgczki ceramiczne 100 mm
422*5 m 211,000
RAZEM 211,000
35| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3
d.1.2.1] 0203-05 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-ll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
przygotowanie ternu pod nowe poletka
0,4*42,2*8 m3 135,040
RAZEM 135,040
36| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym- m3
d.1.2.1 1101-07 podtoze pod witasciwe wartwy poletka
5%42,20*8*0,22 m3 371,360
RAZEM 371,360,
37| KNR2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym- m3
d.1.2.1 1101-07 podktad pod prefabrykaty
42,2*6*1,08*0,20 m3 54,691
RAZEM 54,691
38| KNR 2-33 | Montaz prefabrykowanych zelbetowych elem
d.1.2.1f 0410-08 .
(42,2*6)/2,4 elem 105,500
RAZEM 105,500
39| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1.2.1] 0603-09 wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1,08*42,2*6 m2 273,456
RAZEM 273,456

Norma Expert Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 4084




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
40 KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe m2
d.1.2.1] 0603-10
1,08*42,2*6 m2 273,456
RAZEM 273,456
41] KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do | m3
d.1.2.1] 0307-04 10m (kat.gr.V-VI)
42,2*5*(0,5*0,4)+8*21*(0,5%0,4) m3 75,800
RAZEM 75,800
42| KNR-W 2-01 | Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej m
d.1.2.1] 0610-01 obsypce w wykopie suchym - rury PEHD75 mm
8*21*5 m 840,000
RAZEM 840,000
43| KNR-W 2-01 | Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej m
d.1.2.1] 0610-01 obsypce w wykopie suchym - sgczki PEHD 100 mm
42,2*5 m 211,000
RAZEM 211,000
44] KNR-W 2-02 | I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1.2.1 0606-02 polietylenowej szerokiej - zbiornikéw, basenéw - geowtoknina
42,2*8*5 m2 1 688,000
RAZEM 1 688,000
45 KNR 2-01 | Zwir filtracyjny m3
d.1.2.1] 0411-01
42,2*8*0,325*5 m3 548,600
RAZEM 548,600
46| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatdw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1.2.1] 1101-07
11,3*3,6*0,15*2 m3 12,204
RAZEM 12,204
1.2.2 Rozbiorka poletek osadowych
47| KNR-W 4-01 | Reczna rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych m3
d.1.2.2 0212-03 niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
42,20*1,7*0,25*12+42,2*1,10 + 0,18 * 12 m3 263,800
RAZEM 263,800
48] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego | m2
d.1.2.2| 0802-03 ogrub. 10 cm
12*42,20* 8 m2 4 051,200
RAZEM 4 051,200
49| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego | m2
d.1.2.2[ 0802-04 - dalszy 1 cm grub.
Krotnos¢ =5
12*42,20* 8 m2 4 051,200
RAZEM 4 051,200
50 KNR 2-31 [ Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o| m2
d.1.2.2| 0802-07 grub. 15cm
12*42,20* 8 m2 4 051,200
RAZEM 4 051,200
51| KNR2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - [ m2
d.1.2.2 0802-08 dalszy 1 cm grub.
Krotno$¢ = 25
12*42,20* 8 m2 4 051,200
RAZEM 4 051,200
52| KNR-W 2-01 | Demontaz drenazu rurowego jednorzedowego w uprzednio - m
d.1.2.2 0610-01 sgczki ceramiczne 100 mm
42,2*12 m 506,400
RAZEM 506,400
53| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.1.2.2 0203-05 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-ll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
przygotowanie ternu pod nowe poletka
0,4*42,2*12 m3 202,560
RAZEM 202,560
1.3 Obiekt nr 30 - Plac gromadzenia odpaddéw
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54| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. | m3
d.1.3| 0207-01 tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
20*256%0,4 m3 204,800
24*26*0,71*14+18*1,1*0,71*6+7,4*1,1*0,71*2 m3 82,019
RAZEM 286,819
55| KNR-W 4-01 | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé 7 km m3
d.1.3/0109-02 0109 (grunt kat. IIl)
-04
poz.54 m3 286,819
RAZEM 286,819
56| KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.1.3] 1101-01
1,2*14*0,1*14+3*0,5*0,1*6+8,6*0,6*0,1*2 m3 4,284
RAZEM 4,284
57| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na m2
d.1.3| 0604-03 lepiku na goraco - pierwsza warstwa
1,2*14*14+3*05*6+86*0,5*2 m2 41,120
RAZEM 41,120
58| KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci do 1.5 m3 w m3
d.1.3| 0244-03 deskowaniu - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
wyciggiem
1,2*1,4*0,4* 14 m3 9,408
RAZEM 9,408
59 KNR-W 2-02 | Lawy fundamentowe prostokatne o szerokosci do 0.6 mw m3
d.1.3] 0243-01 deskowaniu - transport betonu pompg, pozostatych materiatow
wyciggiem
3*05*04*6+86*04%0,5*2 m3 7,040
RAZEM 7,040
60| KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu o stosunku [ m3
d.1.3| 0247-03 deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu
pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
(05*0,5*1,8)*9+(05*05*0,4)*5 m3 4,550
RAZEM 4,550
61| KNR-W 2-02 | Sciany betonowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 mw m2
d.1.3] 0245-01 deskowaniu - transport betonu pompg, pozostatych materiatow
wyciggiem
(3*1,80)*6+86*1,8*2 m2 63,360
RAZEM 63,360
62| KNR-W 2-02 | Sciany betonowe w deskowaniu - dodatek za kazdy nastepny | m2
d.1.3] 0245-03 cm grubosci - transport betonu pompg, pozostatych materiatow
wyciggiem
Krotno$¢ = 15
(3*1,80)*6+86*1,8*2 m2 63,360
RAZEM 63,360
63 Praca deskowania kmpl
d.1.3| wycena
indywidualna
stopy (1,2*04*14*2+1,4*0,4*14*2)/100 kmpl 0,291
tawy (3*0,4*6+8,6*0,4*2)/100 kmpl 0,141
stupy (0,5*1,8*4*9)/100+ (0,5*0,4*4*5)/100 kmpl 0,364
Sciany (3*1,8*6+8,6*1,8*2)/100 kmpl 0,634
RAZEM 1,430
64| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i t
d.1.3| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
0,278 + 0,355 + 0,168 t 0,801
RAZEM 0,801
65| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1.3| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-10 mm
0,081 + 0,096 + 0,035 t 0,212
RAZEM 0,212
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66| KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie m3
d.1.3| 1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podiozu
gruntowym
20,50 * 25,20 * 0,2 m3 103,320
RAZEM 103,320
67| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1.3| 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
20,50 * 25,20 m2 516,600
RAZEM 516,600
68| KNR-W 2-02 | Posadzki betonowe w budownictwie przemystowym przy zast. | m3
d.1.3] 1101-07 pompy do betonu na podtozu gruntowym - warstwa
konstrukcyjna
20,50 * 25,20 * 0,20 m3 103,320
RAZEM 103,320
69| KNR-W 2-02 | Warstwy zabezpieczajgce powierzchnie ptyty betonowe;j m2
d.1.3] 1130-01
analogia
20,50 * 25,20 m2 516,600
RAZEM 516,600
70 KNR 2-02 | Dylatacje m
d.1.3] 1913-01
analogia
20,5*4 m 82,000
RAZEM 82,000
71| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1.3| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-10 mm
2,252 t 2,252
RAZEM 2,252
72| KNR-W 2-05 | Wiaty o konstr. kratowej stupowo-wigzarowej z lekkg obud.z t
d.1.3| 0109-06 blach fald.bez ocieplenia na ptatw.i rygl. o rozst.stupéw pow 4.5
analogia o rozp. pow 18m - wigzary i stupy
3,521 + 2,545 t 6,066
RAZEM 6,066
73| KNR-W 2-05 | Wiaty o konstr. kratowej stupowo-wigzarowej z lekkg obud.z t
d.1.3| 0109-06 blach fald.bez ocieplenia na ptatw.i rygl. o rozst.stupéw pow 4.5
analogia o rozp. pow.18m - ptatwie
1,935 + 0,961 t 2,896
RAZEM 2,896
74| KNR-W 2-05 | Wiaty o konstr. kratowej stupowo-wigzarowej z lekkg obud.z t
d.1.3| 0109-06 blach fald.bez ocieplenia na ptatw.i rygl. o rozst.stupéw pow 4.5
analogia o rozp. pow. 18m - stezenia
0,140 + 0,177 + 0,099 + 0,067 + 0,100 t 0,583
RAZEM 0,583
75| KNR-W 2-05 | Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach | m2
d.1.3] 1008-01 stalowych fatdow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjna
10,45 * 25,6 m2 267,520
RAZEM 267,520
76| NNRNKB 202 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.3| 0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
(25,6 *0,80+256*1,4+10,2%1,1*2) m2 78,760
RAZEM 78,760
77| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy cynkowo- m
d.1.3| 0519-04 tytanowej
analogia
25,6 m 25,600
RAZEM 25,600
78| KNNR-W 2 [ Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej kompletne z m
d.1.3| W0501-08 | uchwytamiisztucerami
analogia
3*5,00 m 15,000
RAZEM 15,000
79 KNR9-26 | Odwodnienie liniowe: korytko z polimerobetonu , ruszt ze stali m
d.1.3] 0101-01 kwasoodpornej szer. 150 mm
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20,25*2 m 40,500
RAZEM 434,500
80 KNR2-02 [ Rusztowania ramowe warszawskie 6 m tgcznie z czasem m2
d.1.3| 1612-02 pracy rusztowan
50*256*2+5,14*10,6 * 2 m2 364,968
RAZEM 364,968
81| KNR 2-02 [ Rusztowania ramowe 6 m tgcznie z czasem pracy rusztowan m2
d.1.3| 1612-02
267 m2 267,000
RAZEM 267,000
14 Budynek socjalno-warsztatowy Ob nr 33
82 Roboty zwigzane z naprawg potaci dachowej wymiana pokrycia| m2
d.1.4/ wycena i docieplenie stropodachu
indywidualna
104 m2 104,000
RAZEM 104,000
83 Roboty zwigzane z dociepleniem $cian budynku m2
d.1.4| wycena
indywidualna
104 m2 104,000
RAZEM 104,000
1.5 Wiata sprzetu OB nr 39
84 Roboty budowlane zwigzane z remontem OB nr 39 m2
d.1.5 wycena Powierzchnia uzytkowa Pu=359m2
indywidualna
359 m2 359,000
RAZEM 355,000
1.6 Wiata magazynowa Ob nr 40
85 Roboty budowlane zwigzane z remontem OB nr 40 m2
d.1.6] wycena Powierzchnia uzytkowa Pu=105m2
indywidualna
105 m2 105,000
RAZEM 105,000
1.7 Wiata magazynowa Ob nr 41
86 Roboty budowlane zwigzane z remontem OB nr 40 m2
d.1.7| wycena Powierzchnia uzytkowa Pu=105m2
indywidualna
105 m2 105,000
RAZEM 105,000
1.8 Komory rozdzielcze przy osadnikach wtdrnych
87 Roboty budowlane zwigzane z remontem komor rozdzielczych | kpl
d.1.8 wycena przy osadnikach wtérnych, naprawy powierzchni betonowych
indywidualna | natozenie nowych warstw hydroizolaciji.
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
2 Branza technologiczna
21 Obiekt nr 23 - Stacja zageszczania i ecdwadniania osadéw
88 Montaz kompletnej drugiej linii odwadniania osadu sktadajacej | kpl
d.2.1 wycena sie z:
indywidualna | 1) Prasy odwadniajgcej o wydajnosci 11 m3/h
2) Pompy osadu z przetwornikiem czestotliwosci
3) Przeptywomierza indukcyjnego osadu
4) Przeptywomierza indukcyjnego roztworu flokulanta
5) Automatycznej stacji roztwarzania flokulantéw o max
wydajnos¢ dozowania przy roztworze 0,1 % - 5.000 I/h;
6) Pompy dozujgcej koncentrat (dla flokulantow w postaci
emulsji)
7) Pompy dozujacej roztwor flokulanta z przetwornikiem
czestotliwosci
8) Pompy wody do mycia sit
9) Uktadu transportu odwodnionego osadu
10) Elektrycznej szafy sterowniczej
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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2.2 Instalacja dezodoryzacji Ob nr 31
89 Roboty montazowe kompletnej instalacji dezodoryzacji w kpl
d.2.2| wycena opariu o system fotokatalityczny o przeptywie 1000m3/h
indywidualna | oddzielnie dla
1) Budynku krat Ob. nr 2
2) Staci zageszczania i odwadniania osadow
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
2.3 Instalacja zraszajgco-zamgtawiajgea Ob nr 32
90 Roboty montazowe instalacji zraszajgco-zamgtawiajgce;j kpl
d.2.3| wycena w oparciu o instalacje do aplikacji pozytecznych
indywidualna | mikroorganizmoéw z zastosowaniem specjalistycznych
zespotow zamgtawiajgcych w liczbie 4szt.
wyposazonych fgcznie w 8 glowic mgtawigcych z
komunikacjg cyfrowg i o n/w minimalnych parametrach:
- wydajnos¢ dozowania: 5I/h, max 301/h
- wielkos¢ kropli: 10 - 50 pm
- rurociagi ttoczne: PVC-U
- uchwyty rurociggéw: stal kwasoodporna gat. 304
- lepkos$¢ medium: (15°C) 100 mPas
- pompy dozujgce: membranowe wyposazone w sterownik
z komunikacjg cyfrowg umieszczone w obudowach odpornych
na agresywne srodowisko gazowe NH4, H2S,
- 3 zbiorniki na preparat mikrobiologiczny w wykonaniu z
PEHD o fgcznej pojemnosci 2m3
- system podawania sprezonego powietrza oparty o zbiornik
cisnieniowy pojemnosci 0,6m3 i cisnieniu do 0,5MPa zasilany
sprezarkg o wydajnosci 0,3m3/min
Redukcja stezen zanieczyszczen gazowych NH4, H2S, CH4
przy zastosowaniu systemu dezodoryzacji ma wynosic
minimum 99%,
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
3 Branza elektryczna i AKPIA
3.1 Obiekt nr 23 - Stacja zageszczania i ecdwadniania osadéw
91 Instalacje elektryczne i AKPIA kpl
d.3.1 wycena
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Obiekt nr 25 - Wiata kompostowania osaddw
92 Instalacja oswietlenia kpl
d.3.2] wycena
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.3 Obiekt nr 30 - Plac gromadzenia odpadow
93 Instalacja oswietlenia kpl
d.3.3| wycena
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
34 Obiekt nr 39 - Wiata sprzetu
94 Instalacja oswietlenia kpl
d.3.4| wycena
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.5 Obiekt nr 40 - Wiata magazynowa
95 Instalacja oswietlenia kpl
d.3.5| wycena
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.6 Obiekt nr 41 - Wiata magazynowa
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96 Instalacja oswietlenia kpl
d.3.6 wycena
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 Place manewrowe, chodniki
4.1 Roboty przygolowawcze
97 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d4.1l 0119-03 drogi w terenie rowninnym
0,670 km 0,67
RAZEM 0,67
98| KNR-W 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15| m2
d.4.1] 0119-01 cm za pomocg spycharek
analogia
6415,35 + 594,64 + 45,80 + 6,76 m2 7 062,550
RAZEM 7 062,550
4.2 Roboty ziemne
99|KNNR 1 0202 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. | m3
d.4.2 -05 tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
6415,35* 0,37 + 594,64 * 0,36 + 45,80 * 0,11 m3 2592,788
RAZEM 2 592,788
4.3 Podbudowy
100 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.4.3] 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
analogia
6415,35 + 594,64 + 45,80 + 6,76 m2 7 062,550
RAZEM 7 062,550
101 KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.4.3|0105-07 0105 | mechanicznym - 5 cm grubo$ci warstwy po zageszczeniu
-08
594,64 + 45,80 m2 640,440
RAZEM 640,440,
102 KNKRB 6 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d.4.3] 0104-05 kruszywem C90/30 o grubosci 20cm (konstrukcja jezdni,
chodnika)
6415,35 + 594,64 + 45,80 + 6,76 m2 7 062,550
RAZEM 7 062,550
103[|KNNR 6 0109 | Podbudowy betonowe C8/10 o grubosci po zageszczeniu 20 m2
d.4.3| -03z.0.2.7. | cm pielegnowane piaskiem i wodg (betonowa taca ociekowa
9902-01 punktu zlewczego)
6,76 m2 6,760
RAZEM 6,760
104 KNK2-06 | Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznymo m3
d4.3 0111-04 klasie wytrzymatosci C1,5/2,0 o grubosci 25cm (konstrukcja
jezdni)
6415,35 + 594,64 m3 7 009,990
RAZEM 7 009,950
105 KNR 2-31 | Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznymo m2
d.4.3|0111-03 0111 klasie wytrzymatosci C3,0/4,0 o grubosci po zageszczeniu 20
-04 cm (betonowa taca ociekowa punktu zlewczego)
6,76 m2 6,760
RAZEM 6,760
4.4 Nawierzchnie
106[ KSNR 6 0309 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4.4 -05 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
6415,35 m2 6 415,350
RAZEM 6 415,350
107/ KNNR 6 0308 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d4.4 -03 asfaltowych o grubosci 8 cm (warstwa wigzgca)
6415,35 m2 6 415,350
RAZEM 6 415,350
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108 KNR 2-31 | Chodniki z ptyt betonowych 25x25x8 cm na podsypce m2
d.4.4/ 0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
45,80 m2 45,800
RAZEM 45,800
109[KSNR 6 0502 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 20x10x8 cm na m2
d4.4 -04 podsypce cementowo-piaskowej (jezdnia)
594,64 m2 594,640
RAZEM 594,640,
110 KNR 2-31 | Nawierzchnia betonowa C30/37 ze zbrojeniem rozproszonym z| m2
d.4.4| 0308-03 tworzyw sztucznych - warstwa gérna grubosci 22 cm
analogia (betonowa taca ociekowa punktu zlewczego)
6,76 m2 6,760
RAZEM 6,760
4.5 Elementy drég i ulic
111[KNNR 6 0403 | Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem m
d.4.5 -04 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1392,06 m 1392,060
RAZEM 1 392,060
112] KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.4.5 0407-05 cementowo-piaskowej
96,25 m 96,250
RAZEM 96,250
4.6 Pomiar powykonawczy
113 BCD Pomiar trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych km
d.4.6| 01.01.01.11- | robotach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym
01
0,670 km 0,67
RAZEM 0,67
5 Ogrodzenie
114 Roboty budowlane zwigzane z remontem ogrodzenia m
d.5 wycena
indywidualna
1050 m 1 050,000
RAZEM 1 050,000
6 Zielen
115 Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenow zieleni m2
d.6| wycena
indywidualna
3164 m2 3 164,000
RAZEM 3 164,000
7 Zakup wyposazenia technicznego
116 Ciagnik rolniczy o mocy min. 175 kM kpl
d.7| wycena
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
117 Rozrzutnik o fadownosci 13 ton kpl
d.7| wycena
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
118 Przyczepa samowytadowcza o tadownosci min 10 ton kpl
d.7| wycena
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
119 tadowarka do osadéw o pojemnosci tyzki 2,4 m3 kpl
d.7| wycena
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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120 Przewozny sampler lodéwkowy do poboru préb kpl
d.7| wycena
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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