3.Projekt geotechniczny

1.Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie.
Nie przewiduje si¢ zmian wtasciwisci podtoza gruntowego w czasie.
2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych.
Parametyry geotechniczne wg. PN-81/B03020 zestawiono w tabeli
"PARAMETRY GEOTECHNICZNE" (cze$¢ 2 niniejszego opracowania)
3. Okreslenie czesciowych wspoélezynnikéw bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych.
Czesciowe wspodtczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z
Zalgcznikiem B do normy EN 1997-1:2004
4. Okreslenie oddzialywan od gruntu
W bezposrednim podtozu fundamentdéw zalegaja grunty piaszczysto gliniaste,
ktdre nie bedg oddzialywaly niekorzystnie na budowleg.
5. Przyje¢cie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.
Model pracy podtoza gruntowego przy sprawdzaniu oporu granicznego
podtoza nalezy przyja¢ wedlug normy EN 1997-1:2004
6. Podkreslenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego.
Nosnio$¢ i osiadanie oblicza konstruktor obiektu. Osiadania nalezy
rozpatrywa¢ zgodnie z Zatacznikiem F do normy EN 1997-1:2004.
7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.
Niezbedne dane do zaprojektowania fundamentéw zestawiono w czesci 2
niejszego opracowania.
8. Wykonastwo robét ziemnych.
Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN/B 06050 i PN — 81/B
— 03020 pkt.2.4.
9. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt.
W obliczeniach projektowych nalezy uwzglednia¢ oddzialywanie wody na
projektowany obiekt w przypadeku intensywnych opadéw atmosferycznych,
kiedy poziom wdd moze si¢ podnies¢. .
10.OKkreslenie zakresu niezb¢dnego monitoringu obiektu budowlanego
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