1. Wstep

W Turku przy ul. Jana Pawta ll, istnieje oczyszczalnia $ciekbw. Ma myé

dokonana jej rozbudowa i modernizacja . W zwigzku z tym zachodzi koniecznos¢
wykonania opinii geotechnicznej terenu na ktérym jest zlokalozowany w/w/ obiekt.

Na przedmiotowym terenie w uzgodnieniu z projektantem wiodgcym
wykonano osiem sond badawczych do gtebokosci 4,0 m ppt i pie¢ sond do
gtebokosci 6,0 m.p.p.t. Sondowan dokonano wiertnicg obrotowg o $rednicy 63 mm
Lokalizacja terenu, jak réwniez rozmieszczenie otworéw badawczych
przedstawiono na rysunku Nr 1 w skali 1: 1000.

Dla tego typu obiektu mozna przyja¢ pierwszg kategorie geotechniczng nie
wymagajgcej uzgodnien z Wydziatem Ochrony Srodowiska zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r.

Okreslenie klasy i rodzaju gruntu dokonano makroskopowo na podstawie
PN — 88/B / 04481 ,Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow”, zas klasyfikaciji
wedtug PN — 86/B — 02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i
opis gruntéw”. Prébki gruntéw o nie naruszonej wilgotnosci poddano badaniom
terenowym i kameralnym, ktére pozwolity na oznaczenie je metoda ,B” zgodnie z
normg PN — 81/B — 03020.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest zlecenie P.P.H.U SADEKO - Marcin Nowak na
wykonanie opinii geotechnicznej terenu oczyszczalni Sciekdw w Turku, z dnia
12.08.2018 r.

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest :
okreslenie warunkéw wodno — gruntowych
okreslenie parametréw fizyko-mechanicznych gruntéw

okreslenie klasy i rodzaju gruntéw



4. Budowa geologiczna

Budowg geologiczng terenu podaje sie w oparciu o dostepng literature
fachowa, materiaty archiwalne KWB — Konin, oraz odwiercone otwory badawcze
na przedmiotowym terenie. Syntetyczny profil stratygraficzny przedstawia sie
nastepujgco : od dotu kreda, powyzej trzeciorzed i dalej do powierzchni
czwartorzed.

KREDA - zbudowana jest z szarych margli i piaskowcow i marglistych mocno
spekanych. Powierzchnia przy stropowa silnie zwietrzata i wystepuje na
gtebokosci okoto 100 m ppt.

TRZECIORZED - reprezentowany jest przez utwory facji trzeciorzedowych i nie
przekracza kilkudziesieciu metrow. Wystepujg tutaj idgc od dotu piaski szare i
piaskowce drobnoziarniste (spieki). Na nich spoczywajg utwory buro weglowe i
ity poznanskie.

CZWARTORZED - budujg utwory akumulacji polodowcowej — gliny
piaszczyste, szare z duzg domieszka eratykow skat skandynawskich. W partii
stropowej glina piaszczysta przechodzi czesto w piasek gliniasty. Pokrywe przy
powierzchniowag stanowig piaski szare i zotte, drobno i srednio ziarniste
pochodzenia fluwioglacjalnego, oraz miejscami gliny zotte i
brgzowe,zlodowacenia battyckiego, a takze zwiry i zwirki.

5. Warunki hydrogeologiczne

Na omawianym terenie mozna wyrozni¢ trzy zasadnicze poziomy
wodonosne :
| — poziom kredowy
Il — poziom trzeciorzedowych

[l — poziom czwartorzedowy

POZIOM KREDOWY - tworzg spekane i szczelinowate margle wieku gérno

kredowego. Poziom ten tgczy sie z poziomem trzeciorzedowym. Migzszos$¢é
strefy spekanej wynosi kilkadziesigt metréw. Rozpatrujgc caty obszar badanego
rejonu mozna przyjgc, ze wszystkie poziomy wodonosne, a szczeg6lnie poziom
trzeciorzedowy i kredowy tworzg na terenie wymyc¢ rynnowych jeden poziom
wodonosny o zwierciadle swobodnym.



POZIOM TRZECIORZEDOWY - poziom ten o napietym zwierciadle wody
tworzg piaski drobno ziarniste jako warstwa ciggta wystepujgca na catym
obszarze rejonu od kilku do kilku dziesieciu metréw. Migzszos¢ piaskdéw
uzalezniona jest od uksztattowania powierzchni przed trzeciorzedowej.
Warstwami napinajgcymi jest kompleks warstw nieprzepuszczalnych (gliny
zwatowe i ity)

POZIOM CZWARTORZEDOWY — w poziomie tym wyrézni¢ mozna dwa
horyzont wodonosne :

horyzont o zwierciadle swobodnym, zalegajgcym w piaskach i zwirach o
zmiennej migzszosci stabilizujgcym sie bezposrednio pod powierzchnig terenu.
horyzont o zwierciadle napietym, ktéry tworzg zasadniczo piaski drobno
ziarniste, zalegajgce w postaci izolowanych soczewek w obrebie glin
zwatowych i itbw. Wielko$¢ cisnienia uzalezniona jest od gtebokosci ich
zalegania, a kontakty z podstawowymi poziomami praktycznie nie istniejg, a
wody majg charakter wod statycznych.

6. Warunki geotechniczne

Na podstawie budowy geologicznej regionu, oraz na podstawie
materiatdw uzyskanych z wiercen badawczych ustalono, ze na przedmiotowym
terenie w przy powierzchniowych warstwach wystepujg nastepujgce grunty: gleba,
grunty nasypowe, piaski drobno i srednio ziarniste, piaski gliniaste, oraz gliny
piaszczyste.

Parametry geotechniczne, charakterystyczne dla grup i warstw podano
na podstawie :
badan terenowych
badan kameralnych
normy PN — 81/B — 03020
Uogodlnione parametry geotechniczne charakterystyczne dla grup i warstw podano
w tabeli ,PARAMETRY GEOTECHNICZNE”
Nawiercone w otworach grunty ujeto w nastepujgce grupy i warstwy
geotechniczne:

Grupa | - to grunty mineralne, rodzime, nie spoiste, lub na granicy
spoistosci.
Warstwa IA - sgto grunty nasypowe sktadajgce sie z piaskow, glin,gruzu

ceglanego itp.



Warstwa IB
Warstwa IC
Warstwa ID
Grupa Il
Warstwa A
.Warstwa 1B
/.Warstwa IC

- sg to piaski drobnoziarniste, szare, mato wilgotne, luzne,
o stopniu zageszczenia Ip = 0,30

- to piaski drobno ziarniste, mato wilgotne wilgotne i mokre,
Srednio zageszczone, o stopniu zageszczenia lp = 0,50

- przyporzgdkowano tu piaski srednio ziarniste, szare , wilgotne i
mokre, srednio zageszczone, o stopniu zageszczenia Ip = 0,50

- to grunty mineralne, rodzime, spoiste, o stopniu skonsolido-
wania typu ,B”.

- to gliny, brgzowo — szare, mato wilgotne, twardo plastyczne, o
stopniu plastycznoéci . = 0,10 — 0,20 / stopien konsolidacji
SB” /.

- to gliny, brgzowo — szare, mato wilgotne, pét zwarte, o
stopniu plastycznoéci I, = 0,00 / stopien konsolidacji ,B”

- to piaski gliniaste, ciemno szare, plastyczne/twardo
plastyczne, o stopniu plasycznosci I. = 0,25 /stopieh
konsolidacji “C”/

7. Wnioski koncowe

Na podstawie materiatdw uzyskanych z wiercehn badawczych i

innych robot geotechnicznych mozna wyciggna¢ nastepujace wnioski:

* Przedmiotowy teren jest terenem,o deniwelacjach kilku metrowych, tatwo

dostepny.

» Podtoze gruntowe nie jest jednolite, lecz uwarstwione, sktadajgce sie z

gleby, gruntéw nasypowych, piaskéw drobno i grubo ziarnistych, piaskéw
gliniastych, oraz glin piaszczystych.

¢ Wode gruntowg stwierdzono w kilku otworach badawczych. Poziom wody

gruntowej stabilizuje sie w piezometrach znajdujgcych sie na terenie
oczyszczalni na gtebokosci 1,6 — 1,8 m ppt. Woda w otworze G — 4 na
gtebokosci 1,2 m ppt., to prawdopodobnie woda poopadowa pozostata w

rynnie glinowe;j.



Na przedmiotowym terenie moze by¢ dokonana rozbudowa oczyszczalni
sciekdéw, bo za wyjgtkiem gruntéw nasypowych sg to grunty nosne, o
stosunkowo dobrych parametrach geotechnicznych,

Warunki gruntowe, z jakimi mamy tutaj do czynienia mozna zaliczy¢ do
prostych warunkéw geotechnicznych.

Ostatnig warstwe wykopu, od spoi¢ recznie, by nie zniszczy¢ struktury gruntu
stanowigcego bezposrednie podtoze fundamentowe.

Przy wykonywaniu prac fundamentowych nalezy przestrzega¢ zasad
zawartych w PN — 81/B — 03020 pkt.2.4.

Parametry geotechniczne gruntéw wystepujacych w podtozu gruntowym
podano w tabeli ,PARAMETRY GEOTECHNICZNE” na stronie nastepne;j.
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