Warstwa IIB - to gliny, brgzowo — szare, mato wilgotne, p6t zwarte, o

stopniu plastycznosci I. = 0,00 / stopien konsolidac;ji ,,B”

/.Warstwa lIC - to piaski gliniaste, ciemno szare, plastyczne/twardo

plastyczne, o stopniu plasycznosci I, = 0,25 /stopien
konsolidacji “C”/

8. Whnioski koncowe

Na podstawie materiatow uzyskanych z wiercent badawczych i innych

robét geotechnicznych mozna wyciggna¢ nastepujace wnioski:

Przedmiotowy teren jest terenem,o deniwelacjach kilku metrowych, tatwo
dostepny.

Podtoze gruntowe nie jest jednolite, lecz uwarstwione, skfadajgce sie z gleby,
gruntéw nasypowych, piaskéw drobno i grubo ziarnistych, piaskéw
gliniastych, oraz glin piaszczystych.

Wode gruntowg stwierdzono w kilku otworach badawczych. Poziom wody
gruntowej stabilizuje sie w piezometrach znajdujgcych sie na terenie
oczyszczalni na gtebokosci 1,6 — 1,8 m ppt. Woda w otworze G - 4 na
gtebokosci 1,2 m ppt., to prawdopodobnie woda poopadowa pozostata w
rynnie glinowe;.

Na przedmiotowym terenie moze by¢ dokonana rozbudowa oczyszczalni
$ciekow, bo za wyjatkiem gruntéw nasypowych sg to grunty nosne, o
stosunkowo dobrych parametrach geotechnicznych,

Warunki gruntowe, z jakimi mamy tutaj do czynienia mozna zaliczy¢ do
prostych warunkéw geotechnicznych.

Ostatnig warstwe wykopu, od spoi¢ recznie, by nie zniszczy¢ struktury gruntu
stanowigcego bezposrednie podfoze fundamentowe.

Przy wykonywaniu prac fundamentowych nalezy przestrzega¢ zasad
zawartych w PN — 81/B — 03020 pkt.2.4.

Parametry geotechniczne gruntéw wystepujgcych w podtozu gruntowym
podano w tabeli ,PARAMETRY GEOTECHNICZNE" na stronie nastepne;j.
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