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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych, ktére zostane wykonane w ramach
Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni Sciekéw w Turku
oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej
na terenie aglomeracji Turek

w zakresie:
Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni Sciekéw w Turku
62-700 Turek ul. Graniczna dz. nr 151/1, 151/2, 151/3, obreb Turek "B" [0002]

W CzeSCi :
Instalacje sanitarne w obiektach technologicznych

1.2 Zakres robot objetych SST

W zwigzku z planowang przebudowg oczyszczalni sciekdw wykonane zostang rurociggi wg
ponizszego zestawienia:
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Nr

L.p. obiektu Nazwa obiektu Wyszczegolnienie instalacji sanitarnych Zakres robot Parametry charakterystyczne instalacji Uwagi
. G rozbudowa dla obstugi | Zabudowa zaworu gtéwnego, zaworu ze spustem, filtra siatkowego i zaworu
Instalacja wody zmywnej/pitnej pomieszczenia prasoptuczki | antyskazeniowego EA, oraz dwdch punktéw czerpalnych ze zigczkg do weza
Instalacja wody do celéw technologicznych rozb_udowa . dla obsiugi Rea_lizgcja podtgczenia elastycznego do urzgdzenia prasoptuczki, oraz montaz zaworu B ]
pomieszczenia prasoptuczki | odcinajgcego Catos¢ robot wykonana w
Kanalizacja i odwodnienie posadzek Fr)cz)znt;iuedsc;v(\:/;aeniadplraasopci)ij)szhli?i igrt:]l;g;):(/;epnci)g’rﬁgﬁte;;ae rzlz:itéct:érllego odciekéw z prasoptuczki, oraz wody zmywnej z | ramach ETAPU |
Instalacja ogrzewania rozbudowa dla  obstugi | Montaz grzejnika plytowego o mocy 1,7kW w pomieszczeniu kontenera skratek;
pomieszczenia prasoptuczki | projektowana temperatura w pomieszczeniach +5°C
ETAP I obejmuje
1 0B2 Budynek krat Wspdlna instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej uruchamianej \évléxlea:t%w W'esr:?'gg.ci:yﬁg
przebudowa — wymiana oraz podczas prngywania I_udzi w budynku. I_nstalacja yvywiewna zakonczona uk_iadem nowe ylad
przebudowa z wiaczeniem w dezodoryzacji. Instqlaqa pracowqé be,dzu? z wydajnoscig 440m3/h (.2 wymlany/h) ETAP T obejmuje
Instalacia wentvlacii instalaci r7ecivodorow podczas przebywania ludzi w pomieszczeniach oraz 1975m3/h (10wymian/h) w trybie adaptaci cle t6
J ylacl e P a awaryjnym przy przekroczeniu NDS stezenia siarkowodoru i/lub metanu w placie mentow
oraz rozbudqwa dla obsiugl pomieszczeniu wykonanych w ETAPIE |
pomieszczenia prasoptuczki Wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna odrebna dla kazdego z pomieszczen oraz wylkonanle wspolnej
obiektu zapewnia utrzymanie 2 wymian/h w kazdym z pomieszczen. mstalaCJ! wraz .Z
wigczeniem w instalacje
dezodoryzagciji
. G . Zabudowa zaworu gtébwnego, zaworu ze spustem, filtra siatkowego i zaworu
Instalacja wody zmywnej/pitnej przebudowa — wymiana antyskazeniowego EA, oraz punktu czerpalnego ze ztgczka do weza
Instalacja wody do celéw technologicznych | nie dotyczy W obiekcie nie przewidziano urzgdzen wymagajacych doprowadzenia wody
Kanalizacja i odwodnienie posadzek remont Remont istniejgcego zagtebienia zbierajgcego wode wraz z wymiang pompy
odwadniajgcej i instalacji ciSnieniowej odprowadzajgcej $cieki z rzgpia
Instalacja ogrzewania nie dotyczy Na obiekcie brak instalacji ogrzewania i nie przewiduje sie zmian w tym zakresie
> OB.4 Pompownia Instalacje wentylacji zréznicowano w zaleznosci od poziomu budynku: na poziomie szaf | Cato$¢ robot wykonana w
gtowna sterowniczych przewidziano instalacje wentylacji grawitacyjnej o 2 wymianach/h z | ramach ETAPU |
nawiewem przez nawiewniki podokienne. Z kolei na poziomie pomp przewidziano
Instalacja wentylagji remont i przebudowa instalacje grawitacyjng zapewniajgcg 2 wymiany/h, oraz wentylacje mechaniczng
wywiewng awaryjng o wydajnosci 1150m3/h (5 wymian/h) sterowang od pomiaru
stezenia gazéw niebezpiecznych (siarkowodoru i/lub metanu), jednocze$nie
zapewniono mozliwos¢ uruchomienia instalacji za pomocg dedykowanego wtgcznika
zlokalizowanego w rejonie zejsScia na poziom pomp.
Komora Instalacje sanitarne nie sg wymagane do . .
3. OB.5 pomiarowa Nr 1 | obstugi tego obiektu Nie dotyczy Nie dotyczy
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Komora

Instalacje sanitarne nie sg wymagane do

4. OB.6 pomiarowa Nr 2 | obstugi tego obiektu Nie dotyczy Nie dotyczy
Budowa instalacji wodociggowej stuzacej do zmywania posadzek w pomieszczeniach
| . o . ; budynku, oraz obstugujaca umywalki w pomieszczeniu zbiornikéw koagulanta oraz
nstalacja wody zmywnej/pitnej budowa nowej instalacji " . N
stacji pomp koagulanta. Umywalki zostang wyposazone w przeptywowe podgrzewacze
wody.
OB.7 Stacja Przewiduje sie doprowadzenie instalacji wodociggowej i potgczenie elastyczne z
' koagulanta Instalacja wody do celéw technologicznych | budowa nowej instalaciji zaworem odcinajgcym do pluczki piasku zintegrowanej ze zblokowanym
piaskownikiem
Projektowana instalacja kanalizacyjna bedzie zbiera¢ Scieki ze zmywania posadzek
Kanalizacja i odwodnienie posadzek budowa nowej instalacji oraz z umywalek. Scieki odprowadzane bedg do rurociggu kanalizacji $ciekow
wtasnych na terenie oczyszczalni i zostang powtornie oczyszczone
Instalacja ogrzewania jest zréznicowana w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia. W
budynku zblokowanego piaskownika przewidziano montaz aparatéw grzewczo-
Instalacja ogrzewania budowa nowej instalacji wentylacyjnych. Catosé robét wykonana w
5. W budynku stacji ogrzewanie zapewniajg grzejniki ptytowe
. ; . . LA . . .| ramach ETAPU |
Instalacja ogrzewania zasilana zostanie z lokalnej sieci co. Zlokalizowanej na ternie
oczyszczalni
W budynkach przewidziano instalacje wentylacji grawitacyjnej oraz mechaniczne;j.
Budynek W budynku zblokowanego piaskownika na poziomie konteneréw w ktérych
0OB.8 zblokowanego gromadzony jest ttuszcz i piasek zaprojektowano instalacje wentylacji awaryjnej
piaskownika sterowanej od stezenia gazéw niebezpiecznych (siarkowodoru i/lub metanu) wydajnos¢
instalacji 2550m3/h zapewnia uzyskanie 10 wymian/h z przestrzeni kontenerdw.
Instalacja wentylacji budowa nowe;j instalacji Dodatkowo w budynku zblokowanego piaskownika funkcjonowa¢ bedzie wentylacja
grawitacyjna o wydajnosci 3110m3/h co zapewnia uzyskanie min. 2 wymian/h, nawiew
powietrza swiezego do pomieszczen zapewniony bedzie przez czerpnie scienne
W budynku stacji koagulanta przewidziano wentylacje grawitacyjng oraz wentylacje
mechaniczng o wydajnosci 930m?3/h, , nawiew powietrza $wiezego do pomieszczen
zapewniony bedzie przez czerpnie $cienne.
6. OB.9 Osadnik wstepny :)nsstﬁjgf{:giaggg;; hie s3 wymagane do Nie dotyczy Nie dotyczy
Komora Instalacje sanitarne nie sg wymagane do . .
/- . rozdziatu Nr 1 obstugi tego obiektu Nie dotyczy Nie dotyczy
OB.11
OB.11.1 Reaktor Instalacje sanitarne nie sg wymagane do . .
8 | oB112 | biologiczny | obstugi tego obiektu Nie dotyczy Nie dotyczy
0B.11.3
Instalacja wody zmywnej/pitnej nie dotyczy W obiekcie nie przewidziano urzgdzen wymagajacych doprowadzenia wody
Instalacja wody do celéw technologicznych | nie dotyczy W obiekcie nie przewidziano urzgdzeh wymagajgcych doprowadzenia wody
Kanalizacja i odwodnienie posadzek nie dotyczy W obiekcie nie przewidziano urzadzen wymagajgcych odprowadzenia sciekdw
Instalacja ogrzewania nie dotyczy W obiekcie nie przewidziano urzadzen do ogrzewania
Przewidziano przebudowe istniejgcych czerpni powietrza na nowe, oraz zmiane
lokalizacji wzgledem przylegtego terenu — dolna krawedz czerpni 1,0m wzgledem
Stacja dmuchaw pqziomu przylegtego terepu. ngda Z czerpni bedzie wyposa;gqa yv.filtr kasetc_)wy kl. Calo$¢ rob6t wykonana w
9. 0OB.12 Nr 1 min G3, oraz przepustnice wieloptaszczyznowa do regulacji ilosci naptywajgcego ramach ETAPU |
wvmiana i rzebudowa powietrza. Czerpnie powietrza bedg petié¢ funkcje doptywu powietrza swiezego do
Instalacja wentylacji wymiana - pr usuwania ciepta podczas pracy dmuchaw, oraz stanowig zrédto powietrza pobieranego
istniejgcej instalacji . ; . ;
przez dmuchawy. Projektowany przeptyw przez czerpnie wynosi fagcznie 20410 mé/h z
czego 14010m3h to powietrze niezbedne dla dmuchaw + 6400m3/h niezbedne
powietrze chtodzgce dmuchawy
Nadmiar cieptego powietrza bedzie usuwany przez 4 wentylatory dachowe o
wydajnosci 1600m3/h kazdy
Komora zbiorcza | Instalacje sanitarne nie sg wymagane do . .
10.| OB.13 Nr 1 obstugi tego obiektu Nie dotyczy Nie dotyczy
Komora Instalacje sanitarne nie sg wymagane do . .
11.] OB.14 rozdziatu Nr 2 obstugi tego obiektu Nie dotyczy Nie dotyczy
0OB.15.1 Osadnik wtérny | Instalacje sanitarne nie sg wymagane do . :
121 oB152 |  Nr1iNr2 | obstugi tego obiektu Nie dotyczy Nie dotyczy
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Komora

Instalacje sanitarne nie sg wymagane do

13.| OB.16 pomiarowa Nr 3 | obstugi tego obiektu Nie dotyczy Nie dotyczy
Zabudowa zaworu gtéwnego, zaworu ze spustem, filtra siatkowego i zaworu
Instalacja wody zmywnej/pitnej rozbudowa antyskazeniowego EA, oraz punktu czerpalnego ze zlgczkg do weza. Podigczenie
kontenera stacji zlewnej osadéw dowozonych
Instalacja wody do celéw technologicznych | nie dotyczy W obiekcie nie przewidziano urzgdzen wymagajgcych doprowadzenia wody
Kanalizacja i odwodnienie posadzek remont V\(l));z(lje;r;e; zasuwy odcinajgcej na odptywie oraz reprofilacja i korytek odptywowych w
Pompownia - . - posadzce — - . Catosé robdt wykonana w
14.| OB.17 . Instalacja ogrzewania nie dotyczy W obiekcie nie przewidziano urzadzen do ogrzewania
osadow —— - - - - — - - ramach ETAPU |
Przewidziano instalacje grawitacyjng zapewniajgcg 2 wymiany/h tj. 550m3h, oraz
wentylacje mechaniczng wywiewng awaryjng sterowang od pomiaru stezenia gazéw
Instalacia wentvlacii rzebudowa niebezpiecznych (siarkowodoru i/lub metanu) zapewniajgcg uzyskanie 5 wymian/h tj
! ylac) P 1400mé/h, jednoczes$nie zapewniono mozliwo$¢ uruchomienia instalacji za pomocg
dedykowanego wigcznika zlokalizowanego w rejonie zejscia na poziom pomp zaréwno
od strony rozdzielni jak i od wejscia gtéwnego.
Komora Instalacje sanitarne nie sg wymagane do . .
15.| OB.18 rozdziatu Nr 3 obstugi tego obiektu Nie dotyczy Nie dotyczy
Komora tlenowej . . .
16.| OB.19 stabilizacji | 'nstalacje sanitamne nie sg wymagane do | \io gotyczy Nie dotyczy
) obstugi tego obiektu
osadoéw Nr 1
Komora tlenowej . . .
17.| OB.20 stabilizacj | Instalacje sanitarne nie s wymagane do | o gotyezy Nie dotyczy
X obstugi tego obiektu
osadow Nr 2
Komora tlenowe;j . . .
18.| OB.21 stabilizacj | \nstalacje sanitarne nie sg wymagane do | \uo qotyezy Nie dotyczy
) obstugi tego obiektu
osadow Nr 3
Instalacja wody zmywnej/pitnej nie dotyczy W obiekcie nie przewidziano urzgdzen wymagajgcych doprowadzenia wody
Instalacja wody do celéw technologicznych | nie dotyczy W obiekcie nie przewidziano urzgdzen wymagajgcych doprowadzenia wody
Kanalizacja i odwodnienie posadzek nie dotyczy W obiekcie nie przewidziano urzgdzen wymagajacych odprowadzenia sciekow
Instalacja ogrzewania nie dotyczy W obiekcie nie przewidziano urzgdzen do ogrzewania
Kazda z czerpni bedzie wyposazona w filtr kasetowy kl. min G3, oraz przepustnice
; wieloptaszczyznowg do regulacji ilosci naptywajgcego powietrza. Czerpnie powietrza
Stacja dmuchaw - : . N L
19.] OB.22 beda petni¢ funkcje doptywu powietrza $wiezego do usuwania ciepta podczas pracy

Nr 2

Instalacja wentylacji

budowa nowej instalacji

dmuchaw, oraz stanowig zrédio powietrza pobieranego przez dmuchawy.
Projektowany przeptyw przez czerpnie wynosi tgcznie 10110 m3/h z czego 3710m3/h to
powietrze niezbedne dla dmuchaw + 6400m3h niezbedne powietrze chtodzace
dmuchawy

Nadmiar cieptego powietrza bedzie usuwany przez 2 wentylatory dachowe o
wydajnosci 3200m3/h kazdy

Catosé robdt wykonana w
ramach ETAPU I
docelowo bedzie
obstugiwaé ETAP I
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Stacja

zageszczania i

Zabudowa zaworu gtéwnego, zaworu ze spustem, filira siatkowego i zaworu

Instalacja wody zmywnej/pitnej przebudowa antyskazeniowego EA, oraz wymiana istniejgcych punktow czerpalnych ze ztgczka do
weza i punktdow obstugujgcych stacje przygotowania polielektrolitu
Instalacia wody do celéw technologicznveh | remont Wymiana dedykonawnej instalacji filtracji i podnoszenia ciSnienia $ciekow
) y 9 Y oczyszczonych na nowe urzgdzenia o identycznych parametrach
L o Przeglad istniejgcej instalacji odbierajgcej odcieki z odwodnienia oraz sptukiwania
Kanalizacja i odwodnienie posadzek przeglad posadzek pod katem droznosci i stanu rurociggow.
Instalacja ogrzewania remont Wymiana aparatéw grzewczo-wentylacyjnych na nowe urzadzenia o identycznych

parametrach, wymiana grzenikéw ptytowych w magazynie polielektrolitu

Catos¢ robdt wykonana w
ramach ETAPU |

20.| 0OB.23 odwadniania Wymiana aparatow grzewczo-wentylacyjnych na nowe o identycznych parametrach. | ETAP I obejmuje
. Przebudowa instalacji wywiewnej pracujgcej w oparciu o wentylator kanatowy | wymiane istniejgcych
osadow . S : : . A F
dwubiegowy o wydajnosci 1560m3/h (2 wymiany/h) w trybie pracy normalnej oraz w | elementéw wentylacji
przebudowa — wymiana oraz trybie *prac_y awaryjnej o .wt))/dajr)osm 73h00 m Iih (1?1 ’wymlatn/h) zatgczany w oparciu 0 [ETAP M obejmuje
Instalaci tvlacii rzebudowa z whaczeniem w | SY9na stgzenla gazéw niebezpiecznyc (§|ar owodor i me an).l _ | adaptacje elementéw
ja wentylaciji przebudowa gczenie W
; . . entylacja w pomieszczeniu sktadowania polielektrolitu grawitacyjna o wydajnosci K h w ETAPIE |
instalacje przeciwodorowg A - . . . ! 1 | WYKONanych w
115m3/h zapewniajgca 2 wymiany/h, oraz wentylacja mechaniczna wywiewna 115m3h | 4.~ wykonanie wspdlnej
zapewniajgca 2 wymiany/h uruchamiana w momencie otwarcia drzwi magazynu oraz instalaciji wraz z
niezaleznie za pomocag wigcznika umieszczonego przy drzwiach wejsciowych do wlgczeniem w instalacje
pomieszczenia. dezodoryzadiji
Wiata higienizaciji . . .
OB.24a : . . Instalacje sanitarne nie sg wymagane do | ,,. .
21. OB.24b b|olog|qznej obstugi tego obiektu Nie dotyczy Nie dotyczy
osadow
Wiata , Instalacje sanitarne nie sg wymagane do . .
22.| 0OB.25 kompostowania . . Nie dotyczy Nie dotyczy
. obstugi tego obiektu
osadow
Zbionik wod Instalacje sanitarne nie sg wymagane do
23.| OB.26 technolo_gm;nych obstugi tego obiektu Nie dotyczy Nie dotyczy
i odciekow
Stacja zlewcza . . .
24.| 0OB.27 Sciekow Instalaqe sanltgrne hie s3 wymagane do Nie dotyczy Nie dotyczy
. obstugi tego obiektu
dowozonych
Zbiornik sciekéw | Instalacje sanitarne nie sg wymagane do . .
25.| OB.28 oczyszczonych | obstugi tego obiektu Nie dotyczy Nie dotyczy
Instalacje sanitarne nie sg wymagane do . .
26.| OB.29 | Poletka osadowe obstugi tego obiektu Nie dotyczy Nie dotyczy
Plac . . .
27.| 0OB.30 gromadzenia Instalaqe sanitarne nie s wymagane do Nie dotyczy Nie dotyczy
3 obstugi tego obiektu
osadow
Instalacja Instalacje sanitarne nie sg wymagane do . .
28.| OB.31 dezodoryzacji obstugi tego obiektu Nie dotyczy Nie dotyczy
Instalacja . . .
o Instalacje sanitarne nie sg wymagane do . .
29.| 0B.32 zraszajqco obstugi tego obiektu Nie dotyczy Nie dotyczy
zamgtawiajgca
Budynek Istniejace instalacje sanitarne w budynku
30.| OB.33 socjalno- nie sg ujete zakresem niniejszej | Nie dotyczy Nie dotyczy
warsztatowy dokumentaciji
Budvnek Istniejace instalacje sanitarne w budynku
31.| OB.34 Iabora);orium nie sg ujete zakresem niniejszej | Nie dotyczy Nie dotyczy
dokumentaciji
Budvnek Instalacja wody zmywnej/pitnej nie dotyczy W obiekcie nie przewidziano urzgdzen wymagajacych doprowadzenia wody
udyne Instalacja wody do celéw technologicznych | nie dotyczy W obiekcie nie przewidziano urzadzeh wymagajgcych doprowadzenia wody
32.| OB.36 agregatéw — — - — — y . o
) Kanalizacja i odwodnienie posadzek nie dotyczy W obiekcie nie przewidziano urzgdzen wymagajacych odprowadzenia sciekow
pradotwérczych - . . — —— - -
Instalacja ogrzewania nie dotyczy W obiekcie nie przewidziano urzgdzen do ogrzewania
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Montaz czerpni powietrza o wymiarach 1250x1500mm z filtrem kasetowym oraz
przepustnicg wieloptaszczyznowq. Usuwanie powietrza ogrzanego na zewnatrz
kanatem o wymiarach 1500x1000mm zakohczonym wyrzutnig $cienng. W

Instalacja wentylacji przebudowa . . X o . .
pomieszczeniu agregatu stacjonarnego dodatkowo przewidziano montaz wywietrzaka
dachowego. W pomieszczeniu agregatu przewoznego nalezy wymienic istniejgce
wywietrzaki dachowe na nowe w wykonaniu ze stali nierdzewnej

Instalacja wody zmywnej/pitnej nie dotyczy W obiekcie nie przewidziano urzgdzen wymagajgcych doprowadzenia wody

.. | Instalacja wody do celéw technologicznych | nie dotyczy W obiekcie nie przewidziano urzgdzen wymagajgcych doprowadzenia wody
Magazyn paliw i — — . —— —— - ; 7
33.| 0OB.37 SUTOWCOW Kanalizacja i odwodnienie posadzek nie dotyczy W obiekcie nie przewidziano urzagdzen wymagajgcych odprowadzenia sciekdw

Instalacja ogrzewania nie dotyczy W obiekcie nie przewidziano urzgdzen do ogrzewania

Instalacja wentylacji remont Wymiana wszystkich elementéw wentylacyjnych, kanatéw i kratek.

Stacja Instalacje sanitarne nie sg wymagane do . .

34.| 0OB.38 transformatorowa | obstugi tego obiektu Nie dotyczy Nie dotyczy
. Instalacje sanitarne nie sg wymagane do . .

35.| 0B.39 Wita sprzetu obstugi tego obiektu Nie dotyczy Nie dotyczy
Wiata Instalacje sanitarne nie sg wymagane do . .

36.| OB.40 magazynowa obslugi tego obiektu Nie dotyczy Nie dotyczy
Wiata Instalacje sanitarne nie sg wymagane do . .

37.| OB.41 magazynowa obshugi tego obiektu Nie dotyczy Nie dotyczy
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Materiaty do budowy instalacji powinny mie¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie
(deklaracja wtasciwosci uzytkowych, aprobata techniczna), oraz stosowne atesty higieniczne.
Instalacja wodociggowa zaprojektowana zostata z rur PP-R zgodnych z normg PN-EN I1SO 15874
Armatura montowana na instalacji wodociggowej powinna spetnia¢ wymagania normy:
PN-EN 13828 — zawody kulowe, PN-M 75002 — filtry siatkowe, PN-EN 13959 — zawory zwrotne
antyskazeniowe. Umywalki ceramiczne zgodne z normg PN-EN 14688.

Instalacja kanalizacyjna zaprojektowana zostata z rur i ksztattek z PP zgodnych z normg
PN-EN 1451, wpusty podtogowe zeliwne zgodne z normg PN-EN 1253, odwodnienia liniowe
zgodne z normg PN-EN 1433.

Instalacja grzewcza zaprojektowana zostata z rur PP-R zgodnych z normg PN-EN ISO 15874,
montowana armatura powinna spetnia¢ wymagania normy PN-M 75002, PN-EN 13828 oraz PN-M
75002, montowane grzejnik powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 442.

Kanatly wentylacyjne prostokatne wg normy PN-EN1505 oraz okragte wg normy PN-EN 1506.

Uwaga dopuszcza sie mozliwosé realizacji instalacji z innych materiatéw spetniajgcych wymagania
wytrzymatosciowe i odpornych na dziatanie srodowiska w ktérym bedg instalowane po uzyskaniu
zgody Zamawiajgcego.

Rury instalacyjne nalezy fgczy¢ ze sobg przez zgrzewanie zgodnie z instrukcjg producenta, a z
armaturg za pomocg ksztattek przejsciowych z gwintem.

Kanaty wentylacyjne bedg tagczone na wcisk na uszczelke

Przejscia przez $ciany obiektdw wykonaé jako szczelne tzn jako tuleje stalowe zabezpieczone
obustronnie za pomocg przejscia gazo-wodoszczlnego za pomocg fancuchdéw uszczelniajgcych
odpornych na dziatanie sciekow.

Podejscia instalacja pod urzadzenia technologiczne wykona¢ za pomocg elastycznych wezy
przytagczeniowych zbrojonych

Do montazu pofgczen kotnierzowych nalezy stosowac $ruby i nakretki ze stali nierdzewnej tego
samego typu (A2/70).

2. MATERIALY

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Materiaty stosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania norm.

Materiaty stosowane do wykonania robot powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg, opisem
technicznym i rysunkami. Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania jednorodnosci systemu, w ramach
zakresu objetego niniejszym projektem nalezy zastosowaé wyroby jednego producenta.

Do budowy mogg byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych, posiadajgce
dokumenty zezwalajgce na stosowanie w budownictwie. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.1 Materialy do budowy sieci

Do budowy rurociggéw miedzyobiektowych przewiduje sie nastepujgce rodzaje rur:

e Instalacja wodociggowa rury PP-R zgodnych z normg PN-EN ISO 15874 igczone przez
zgrzewanie

e Armatura montowana na instalacji wodociggowej powinna spetnia¢é wymagania normy:
PN-EN 13828 — zawody kulowe, PN-M 75002 — filtry siatkowe, PN-EN 13959 — zawory zwrotne
antyskazeniowe. potgczenia gwintowane uszczelniane tasmga teflonows.

e Umywalki ceramiczne zgodne z normg PN-EN 14688.

e Instalacja kanalizacyjna rury z PP zgodnych z normg PN-EN 1451, fgczono kielichowo na
uszczelki

e wpusty podiogowe zeliwne zgodne z normg PN-EN 1253,

e odwodnienia liniowe zgodne z normg PN-EN 1433.

e Instalacja grzewcza rury PP-R zgodnych z normg PN-EN ISO 15874,
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e Armatura instalacji grzewczej powinna spetnia¢ wymagania normy PN-M 75002, PN-EN 13828
oraz PN-M 75002, montowane grzejnik powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 442 pofgczenia
gwintowane uszczelniane tasmga teflonowg

¢ Kanaly wentylacyjne prostokgtne wg normy PN-EN1505 oraz okragte wg normy PN-EN 1506 w
wykonaniu ze stali gat. 304, potgczenia wciskane z uszczelka. Gabaryty ksztaltek i pozostatego
uzbrojenia instalacji wentylacyjnej wentylacyjnych przyjmowac¢ w wykonaniu wg BN8865.

¢ Wentylatory scienne, kanatowe i dachowe

e Izolacja termiczna i przeciw roszeniowa:

— Instalacje wodociggowe pianka PU gr. min 13mm

— Instalacja ogrzewcza Pianka PU gr. min 20mm

— Instalacja wentylacji prowadzona poza budynkiem wetna mineralna gr. min 80mm w
ptaszczu z blachy ocynkowanej

2.3 Skladowanie materiatow

Magazynowane rury powinny by¢ zawsze zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, prze wysokg i niska oraz opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno
odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywaé w sposob
uniemozliwiajgcy przewietrzanie.

Rury o roznych srednicach i grubosciach scianek powinny by¢ sktadowane osobno, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszej sciance powinny znajdowac sie na spodzie.

Rury nalezy sktadowac¢ na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych a wysokosc
stosu nie powinna przekraczac 1,5m.

Rury nalezy sktadowac¢ w potozeniu poziomym, na ptaskim i rOwnym podtozu.

Powierzchnie sktadowe powinny byé utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem sie wod
opadowych. Jako zasade nalezy przyjac¢, ze rury winny by¢ skladowane tak diugo jak to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonaé¢ za pomoca kotkéw i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a
konce rur sfasowac¢. Wysokos¢ podktadéw powinna uwzglednia¢ maksymalng srednice tacznika
(pierscienia do potaczenia koncéwek rur) lub kielichéw rur. Podktad drewniany nie mniejszy niz 0,1 m i
w odstepie 1 do 2 m. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 1 m dla rur o $rednicy do 315 mm i
wysokosci 2 m — dla rur o srednicy powyzej 315 mm. Ksztaitki i elementy tagczace nalezy sktadowaé w
opakowaniach fabrycznych z zachowaniem warunkéw jak dla rur. Nalezy zachowaC szczegding
ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ na
uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg skitadowane, stosowaniem niewtasciwych
narzedzi i metod przetadunku. W czasie pobierania rur do montazu nie dopuszcza¢ do zrzucania,
wleczenia pojedynczych rur lub wigzania. Rury chroni¢ przed nadmierng diugotrwatg ekspozycja
stoneczng i nadmiernym nagrzaniem od sztucznych zrédet ciepta. W miejscu sktadowania zwrécic
szczegdblng uwage na bezpieczenstwo przeciwpozarowe. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty ( uszczelki,
srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ skladowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omoéwionych srodkéw ostroznosci

Wszystkie urzgdzenia, przewody i ksztattki wentylacyjne oraz elementy galanterii wentylacyjnej nalezy
przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podiozu, w sposéb gwarantujgcy ich
zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w zadaszonym pomieszczeniu. Urzadzenia i elementy galanterii
nalezy sktadowa¢ w opakowaniach fabrycznych w zamykanych pomieszczeniach, zabezpieczonych
przed dostepem oséb trzecich. Nie nalezy dopuszczaé do deptania i giecia kanatow i ksztaltek
wentylacyjnych. Uszkodzone (pogiete, z utracong geometrig, porysowane, ze zdartg warstwa ocynku)
kanaly i ksztattki wentylacyjne nie nadajg sie do montazu i nalezy je usunagé z placu budowy.
Niedopuszczalne jest ciggniecie kanatow.
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Kanaly, ksztattki, kratki, wentylatory, i inne materiaty (uszczelki, $Srodki do czyszczenia i odttuszczania,
farby, izolacje itp.) powinny byé skitadowane w sposéb uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej

omowionych srodkéw ostroznosci
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST "Wymagania ogélne" p.3
Do wykonania prac zwigzanych z budowg rurociggdéw nalezy zastosowa¢ odpowiedni sprzet:

- koparka przedsiebierna,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdd skrzyniowy,

- szlifierka katowa,

- dzwig samochodowy,

- podnos$nik widtowy,

- spycharka kotowa lub gasienicowa,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy,

- przewody do odprowadzania wody z wykopow,

- agregat prgdotworczy przewozny,

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzgdzeniami,

- tasma miernicza,

- urzadzenie do wykonywania potgczen wciskowych,

- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,

- podbijaki drewniane do rur,

- wciggarka reczna,

- wciggarka mechaniczna,

- betoniarki,

- Zurawie,

- wibratory,

- zamknigcia mechaniczne - korki, lub zamknigcia pneumatyczne — worki gumowe, dla
poszczegdlnych srednic rurociggéw, stuzgce do zamykania przewoddéw podczas napraw,
badanh odbiorczych na szczelno$¢ i ptukania.

Liczba jednostek i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zakresem i
zasadami opisanymi w Dokumentacji technicznej i ST oraz w terminie przewidzianym Umowa.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w ST "Wymagania ogélne" p.4. Wszystkie przewozone
materiaty powinny by¢ transportowane zgodnie z wytycznymi producenta.

Rury mogg byé przewozone dowolnymi $srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. PrzewOz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Rury
przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno
stosowac zawiesi z lin stalowych lub fancuchéw. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o
mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjaé rury
wewnetrzne. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem
podnosnika widtowego. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na catej dlugosci na
podtodze pojazdu. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Nie wolno transportowaé pojedynczych rur w tyzce
koparki. Do transportu i podnoszenia uzywaé narzedzi oraz urzgdzen o odpowiedniej nosnosci, aby
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unikng¢ uszkodzeh transportowych lub obrazeh u ludzi. Przed montazem urzadzenia nalezy chroni¢
przed kurzem, przechowywa¢ w suchym pomieszczeniu, zabezpieczone przed dostepem oséb
niepowotanych.

Urzadzenia i osprzet wentylacyjny przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i przesuwaniem sie w czasie transportu. Urzadzenia i osprzet
wentylacyjny przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi Kanaty wentylacyjne przewozi¢ w potozeniu poziomym. Kanaty powinny by¢ tadowane
obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie w czasie transportu poprzez
podklinowanie lub w inny sposéb. Kanaty podczas transportu nie powinny sie stykaC z ostrymi
przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych
kanatéw nie nalezy rzuca¢. Kanaty uktada¢ na podktadach drewnianych

Wentylatory transportowaé na miejsce montazu w pozycji jego pracy, nie dopuszcza sie recznego
pionowego transportu wentylatorow na dach budynku, przy podnoszeniu na dach dzwigowymi sSrodkami
transportu: w opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniem tadunku zgodnie z warunkami stosowania i
eksploatacji urzgdzen dzwigowych.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do
wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki
ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych. Elementy wyposazenia oraz armature
nalezy przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w pojemnikach.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdéine

Ogodlne warunki wykonywania robot podano w ST "Wymagania ogdlne" p. 5. Przed przystgpieniem do
robot Wykonawca zobowigzany jest :

e uzyskac zgode wiasciciela obiektu na prowadzenie robdt;
e uzgodni¢ warunki zajecia terenu;
e zminimalizowa¢ wptyw robot na Srodowisko;
po zakonczeniu robot odtworzyé teren do stanu pierwotnego.
Sposob prowadzenia robét nalezy uzgodni¢ ze stuzbami eksploatacyjnymi obiektu ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia ciggtosci jego pracy podczas prowadzenia robot.
Catosc¢ roboét nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
e Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Instalacji Wodociggowych COBRTI INSTAL -Zeszyt 7
e  Warunkami Wykonania i Odbioru Robot Instalacji Kanalizacyjnych COBRTI INSTAL -Zeszyt 12
e Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Instalacji Ogrzewczych COBRTI INSTAL -Zeszyt 6
e Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Instalacji Wentylacyjnych COBRTI INSTAL -Zeszyt 5

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét wykonawca sprawdzi zgodnos¢ stanu faktycznego z Dokumentacjg
projektowg. Podstawg okreslenia trasy instalacji jest Dokumentacja projektowa. Ponadto nalezy
skontrolowac jako$¢ materiatdéw przewidzianych do montazu.

5.2.1 Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe obejmujg nastepujgcy zakres prac:
e Demontaz poszczegdlnych elementdw instalacji przewidzianej do wymiany, bgdz likwidacji

e Wykonanie nowych otwordw i przebi¢ przez konstrukcje budowlane dla nowych instalacji
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e demontaz kolidujacego uzbrojenia
e zapewnienie ciggtosci dziatania obiektu podczas demontazu i montazu urzadzen.

5.4. Prowadzenie i mocowanie instlalacji

Rurociggi i kanaty prowadzi¢ po powierzchni scian

Mocowanie rurociggow i kanatéw nalezy realizowaé za pomocg typowych systemowych wspornikéw o
nosnosci zapewniajgcej przeniesienie obcigzen zaizolowanego rurociggu wraz z medium, rozstaw
podpér nalezy ustalaé w nawigzaniu do instrukcji producenta rur/kanatéw. Nalezy stosowac
podparcia/podwieszenia z elastomerowg wkfadka ttumigca ewentualne drgania.

5.5 Roboty montazowe

5.5.1 Instalacja wodociggowa

Przed zamocowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczenh (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywag.

Rury PP uktada¢ pod posadzkag zgodnie z projektem. W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i
stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w
tulejach ochronnych. Diugosc tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwo$s¢é odwodnienia instalacji w
jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Montaz armatury i osprzetu wykonac zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy

Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodow instalacja musi by¢
poddana prébie szczelnosci. Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cidle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢é prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

5.5.2 Instalacja kanalizacyjna

Rury nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytdéw lub obejm. Obejmy powinny
utrzymywa¢ przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowaé na kazdej
kondygnaciji, co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgc przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno
mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczaé rurocigg przed dociskiem. Rury
PP uktadane pod posadzkg zgodnie z projektem i instrukcjg — stosujgc odpowiednig podsypke o gr. min
10 cm oraz zasypke piaskiem do wysokosci okoto 30 cm ponad rure. Rury PP tgczy sie przez wcidniecie
do oporu bosego konca w kielich rury uprzednio potozonej. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
sposbéb umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha sprawdzajac:

- Czystos¢ wgtebienia kielicha

- Scisto$é przylegania uszczelki do wgtebienia

Przed przystgpieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z zatozong uszczelka, bosy koniec nalezy
posmarowac cienko srodkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejow lub smaréw jest
niedopuszczalne. Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu.
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Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionow wykonaé rewizje
(czyszczaki)

5.5.3 Instalacja ogrzewania

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowac uszkodzenia przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé¢ zadnych pofaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych, dtugosé¢ tulei powinna by¢
wigksza o 2cm od grubosci sciany. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.

Grzejniki nalezy montowa¢ w miejscach pokazanych w dokumentacji projektowej, w sposéb nie
powodujacy naprezenia, z zachowaniem dostepu eksploatacyjnego dla serwisu, napraw i konserwacji.
Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni sciany lub
wneki.

Grzejniki nalezy montowac w opakowaniu fabrycznym. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik
nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po
potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie wystepowaty Zadne naprezenia.
Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki
lakierniczej

5.5.4 Instalacja wentylacyjna

Kanaty nalezy wykona¢ i zamontowa¢ tak, aby tworzyly sztywng instalacje wolng od kotysania sie,
bebnienia i przesunie¢. Kanaty majg by¢ na wymiar i odpowiednio ustawione wzgledem siebie.

Nalezy podjg¢ odpowiednie srodki ostroznosci w celu unikniecia przenoszenia sie hatasu i wibracji z
kanatéw do pomieszczen wykorzystywanych przez ludzi, a takze do konstrukcji. Urzgdzenia i elementy
sterowania majg by¢ sztywno zamontowane w odpowiednio usztywnionych lokalnie miejscach.
Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac w otworach, ktérych wymiary sg od
50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewodow z izolacjg. Przewody na
catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o
podobnych wtasciwosciach. Nalezy zastosowa¢ system mocowania pochodzacy z zakupu,
podwieszenia i wsporniki majg by¢ ocynkowane

Elementy korncowe nawiewnikow i wywiewnikéw powinny byé osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig
ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny. Sposob
zamocowania nawiewnikow i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢
zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny byé zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej

Przed przystapieniem do montazu wentylatoréow wymaga sie zapoznania z zapisami DTR Wentylatory
dostarczane sg w stanie zmontowanym w opakowaniu fabrycznym, wszelkiego rodzaju prace zwigzane
z montazem i podtgczeniem elektrycznym mogg by¢ prowadzone wytgcznie przez uprawniony personel
techniczny. Nalezy zapewni¢ prowadzenie prac elektrycznych w stanie beznapieciowym. Wymaga sie

posiadania uprawnieh podczas wykonywania prac elektrycznych.
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5.6 Wymagania szczego6towe dla robot budowlano - montazowych .
Roboty budowlano-montazowe sieci winny by¢ zsynchronizowane z innymi robotami budowlano-
montazowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny by¢ prowadzone w kolejnosci podanej
ponizej:

o wytyczenie tras i punktéw charakterystycznych,

e demontaz zbednych instalacji objetych zakresem dokumentac;ji

e wykonanie nowego otworawania i przebi¢ przez przegrody budowlane,

e o0sadzenie podpdr,

e ulozenie i montaz rurociggéw/kanatéw wraz z armaturg

e plukanie/préby szczelnosci i inne préby funkcjonalne (rozruch wstepny)

e wykonanie izolacji rurociggéw i kanatow

e regulacja wykonanej instalaciji

e pomiary powykonawcze,

e odbiory czesciowe,

e odbidr koncowy.

Catosc¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
¢  Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Instalacji Wodociggowych COBRTI INSTAL -Zeszyt 7
e  Warunkami Wykonania i Odbioru Robot Instalacji Kanalizacyjnych COBRTI INSTAL -Zeszyt 12
e Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Instalacji Ogrzewczych COBRTI INSTAL -Zeszyt 6
e  Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Instalacji Wentylacyjnych COBRTI INSTAL -Zeszyt 5

5.7 Uporzadkowanie placu budowy

Plac budowy po zakorczeniu robot nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego albo przewidzianego w
Dokumentaciji Projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzana z wykonywaniem instalacji wentylacji mechanicznej powinna by¢
przeprowadzana w czasie wszystkich faz rob6t wykonawczych.
Wyniki przeprowadzanych kontroli nalezy uznac za dodatnie ,jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione.
Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne.
Kontrola jakosci robo6t powinna obejmowac w szczegdlnosci nastepujgce badania :
e zgodnosci wykonywanych prac z Dokumentacja,
e zgodno$¢ wykonywanych prac z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi,
e zgodno$ci zastosowanych materiatdow i urzgdzen poszczegdlnych instalacji z dokumentacjg
projektowa
e sposobu montowania uzbrojenia instalacji i urzgdzen,
e sposobu utozenia i zawieszenia przewodow/kanatow i elementéw wykonawczych i
regulacyjnych instalacji oraz ich zamocowania i potgczen ,
e szczelnosci rurociggéw/kanatéw poszczegdlnych instalacji,
e sposobu montazu i zabezpieczenia elementéw ruchomych,
e sposobu zamocowania, rozmieszczenia elementdow wykonawczych i sterujgcych
poszczegolnych instalaciji,
e sposobu zamontowania i dziatania elementéw automatyki, sterowania i kontroli dziatania
wentylacji wraz z pomiarami wydajnosci systemu wentylacji
e realizacji robét pod wzgledem bhp i p.poz.
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Wyniki badan nalezy uznaé za pozytywne, jesli zostaly dotrzymane wymagania dokumentaciji
projektowej oraz obowigzujgcych norm.

Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione, wyniki dla odpowiadajgcej mu czesci nalezy uznac
za niezgodne z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przystgpi¢ do ponownych badan oraz odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe sg nastepujgce:

[m] - rurociggi razem z wykopem, umocnieniem, podtozem i warstwa przykrywajgca, wykop liniowy,
okfadzina rury, na podstawie pomiaru w terenie.

[szt]/[kpl.] - plyta wtazu, armatura, zestaw hydrantowy itp. na podstawie pomiaroéw w terenie;

[m3] - warstwa zasypki przykrywajgca rurociggi, na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiaréw w terenie.

Obmiary wykonywanych na budowie robot winny by¢ dokonywane przez Wykonawce w obecnosci
Inspektora Nadzoru i protokolarnie zapisywane.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania techniczne" p.8

8.1 Odbiér czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej, w trakcie wykonywania robot, zmianami i
uzupetnieniami
e stan placu budowy okreslony przed przystgpieniem do robot migdzy innymi: wykonanie przejs¢
instalacji przez przegrody budowlane, wykonanie bruzd i podparé,
e Dziennik budowy
e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

8.1.1 Odbioér czesciowy robot zanikajgcych i podlegajacych zakryciu

W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest
wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian w projekcie, zgodnos$¢ wykonania robot z przepisami, normami i wytycznymi
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika
budowy.

8.2 Odbiér techniczny koncowy

Instalacje wewnetrzne mogg by¢ przedstawione do obioru technicznego korncowego, gdy zakoriczono
wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji. W ramach odbioru
technicznego koncowego nalezy sprawdzi¢, czy:

- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

- zgodnos¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow

Protokét odbioru technicznego koricowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po ich usunieciu, nalezy przeprowadzi¢ ponownyodbidr instalaciji.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace rozliczenia robot podano w ST "Wymagania ogélne" p. 9.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wtasciwego wycenienia robot okreslonych w Przedmiarze i
Specyfikacji technicznej oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacja projektowa. Wszystkie roboty
tymczasowe i prace towarzyszgce powinny by¢ uwzglednione w cenie ofertowej przedstawionej przez

Rzeczpospolita

- Polska

Unia Europejska

Fundusz Spoéjnosci

Wykonawce. Nie przewiduje sie dodatkowych mozliwoéci rozliczania takich robét.
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