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OPIS TECHNICZNY
DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- mapa zasadnicza w skali 1:500,

- audyt energetyczny budynku opracowany przez Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Poznan, Os.
Rusa 45/1,

- wizja lokalna w terenie,

- obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

- inwentaryzacja budynku.

Inwestor: Gmina Miejska Turek
62-700 Turek, ul. Kaliska 59

3. Lokalizacja: 62-700 Turek, ul. Gérnicza 22, dz. nr 743/4.

4.

Przedmiot inwestycji:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Turku przy ul.
Gorniczej 22

5.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny znajduje sie na dziatce nr 743/4. Wejscia do
budynku znajdujg sie od strony zachodniej. Do wejscia do budynku prowadzi chodnik wykonany z
kostki betonowej. Wokét budynku wykonana jest opaska z kostki betonowej. Od strony pétnocnej
zlokalizowany jest zjazd do piwnicy. Teren wokot budynku zagospodarowany jest zielenig.

Woda z potaci dachowej jest odprowadzana do sieci kanalizacji deszczowej. Teren uzbrojony jest w
sie¢ elektryczng i wodno-kanalizacyjna.

6.

Projektowane zagospodarowanie dzialki

Projekt nie przewiduje zmian w sposobie zagospodarowania dziatki.

7.

Dziatka nr 743/4 nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej (zgodnie z art. 39 ust. 1 -
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, w zwigzku z art. 36 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 ustawy z
dnia 23 lipca o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z p6zn. zm.,).
Nie jest wymagane pozwolenie na prowadzenie robdt wydawane przez Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw.

. Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego (§8 ust. 2 pkt. 6 — rozporzadzenie z dnia 25

kwietnia 2012r. - Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Na podstawie z art. 34 ust. 6 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.).

. Inwestycja bedzie realizowana poza terenem objetym formg ochrony przyrody o ktérych mowa w

ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z p6zn.
zm.). Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 59 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
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spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr
199, poz. 1229, z pdzn. zm.).

10. Dziatka nr 743/4 nie jest potozona w obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig w
rozumieniu art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2012r. poz. 145 z
poézn. zm.).

11. Oddziatywanie obiektu zamyka sie w granicach dziatki nr 743/4 (zgodnie z art. 22 ust. 2 - ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.).

12. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii Geotechnicznej.

13. Prace przy termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego beda realizowane pod
kierownictwem osoby posiadajgcej odpowiednie przygotowanie zawodowe, zgodnie z
zatwierdzong dokumentacjg techniczng, pozwoleniem na budowe oraz z obowigzujgcymi
przepisami, normami i sztukg budowlana.

Projektant branzy architektonicznej i kKonstrukcyjnej oo
dr inz. arch. Roman Pilch
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OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

KARTA INFORMACYJNA

1. Obiekt: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
2. Lokalizacja: 62-700 Turek, ul. Gérnicza 22, dz. nr 743/4.

3. Inwestor: Gmina Miejska Turek
62-700 Turek, ul. Kaliska 59

4. Autor projektu: drinz. arch. Roman Pilch

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Uzgodnienia uszczegoétawiajgce zakres opracowania

- Audyt energetyczny budynku

- Wizje lokalne na obiekcie i wykonana dokumentacja inwentaryzacyjna

- Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

- Instrukcja nr 334/2002 ITB ,Bezspoinowy system ocieplen scian zewnetrznych budynkéw”

Il. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja scian (Sciany piwnic i wyzszych kondygnacji)
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ocieplenie stropodachu od wewnatrz nad klatkami
schodowymi oraz wymiana starej, drewnianej stolarki okiennej w catym budynku i wymiana drzwi
wejsciowych do klatek schodowych.

Ponadto planuje sie wymiane rynien i rur spustowych oraz remont balkonéw.

Planuje sie réwniez likwidacje zjazdu wraz z drzwiami wejsciowymi do piwnicy, likwidacje zsypu
weglowego.

Nad drzwiami wejsciowymi planuje sie nowe zadaszenia, wykonane z poliweglanu.

Istniejgcy dach jest wyremontowany i pozostaje bez zmian. Sciany lokali strychowych od strony
strychu oraz strop poddasza zostaty ocieplone w poprzednich latach.

Celem opracowania jest dostosowanie termoizolacyjnosci $cian, stropu i stolarki okiennej budynku do
wymogow normy PN-EN 1SO 6946 z grudnia 2008 r. oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. z pézniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Zakres opracowania obejmuje:

- opis techniczny,

- rysunki architektoniczne wskazujgce sposéb docieplenia scian oraz nowg kolorystyke,
- rysunki szczegotowe.

ll. OGOLNY OPIS OBIEKTU

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny to obiekt wykonany w technologii tradycyjnej
murowanej. Budynek wolnostojacy, 3-kondygnacyjny, dwuklatkowy, catkowicie podpiwniczony.
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Poddasze w czesci zaadoptowane na 4 mieszkania, w czesci nieuzytkowe. Dach - czteropotaciowy,
prefabrykowany, zelbetowy, pokryty papa asfaltowa na lepiku.

Stolarka okienna typowa drewniana lub pcw.

Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowe;j.

Budynek nie jest ocieplony, nie spetnia wymagan w zakresie ochrony cieplnej budynkdow.
Wspétczynniki przenikania ciepta przez $ciany zewnetrzne tego budynku sg wyzsze od wymaganych.

Dach budynku zostat wyremontowany, a $ciany wewnetrzne poddasza, sgsiadujgce bezposrednio z
lokalami mieszkalnymi oraz strop poddasza (strop nad pietrem) ocieplone.

Wejscia do obiektu znajdujg sie od strony zachodniej. Stolarka okienna w lokalach mieszkalnych
czesciowo wymieniona na okna z pcw. Okna powierzchni wspdinych (klatki schodowe i strych) sg w
dobrym stanie technicznym. Okna piwnic sg drewniane, nadajgce sie do wymiany. Drzwi wejsciowe
do budynku stare, drewniane, nadajgce sie do wymiany. Parapety zewnetrzne z blachy stalowej
ocynkowanej i malowanej. Na wysoko$¢ ok. 80 cm wykonany jest cokot.

Konstrukcja budynku

a) Sciany piwnic — $ciany fundamentowe zewnetrzne betonowe gr. 51 cm, wewnetrzne —
betonowe gr. 38 cm, i z cegly petnej gr. 25 cm,

b) Sciany kondygnacji nadziemnych — cegta ceramiczna petna gr. 38 cm, wewnetrzne — z
cegty petnej gr. 38 i 25 cm,

c) Kominy — z cegty ceramicznej peine;j.

d) Stropy — z pustakéw zuzlobetonowych DMS gr. 28 cm,

e) Dach — czterospadowy, krokwie dachowe zelbetowe, prefabrykowane, w rozstawie co
180 cm, ptyty dachowe Zelbetowe prefabrykowane. Dach pokryty papa asfaltowg na
lepiku.

IV. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT
A. Prace rozbiorkowe

Przed ociepleniem $cian nalezy zdemontowaé parapety okienne zewnetrzne, rynny i rury spustowe,
obrébki balkonéw, elementy przytwierdzone do $cian zewnetrznych np. anteny. Istniejgce okablowania
biegnagce po $cianach zabezpieczyé, poprzez umieszczenie ich w rurkach winidurowych lub pcw.
Istniejgce puszki, tablice, kasety domofonéw i inny osprzet odsungé od Scian na grubos$é
projektowanej warstwy styropianu.

Istniejgcy cokét do wysokosci ok. 80 cm planuje sie sku¢ ze wzgledu na zty stan techniczny — liczne
odparzenia i spekania.

Planuje sie usunaé elementy wystajgce z muru — opaski zlokalizowane przy wejsciach do budynku.
Planuje sie demontaz okien drewnianych w piwnicy i w lokalach mieszkalnych oraz drzwi wejsciowych
na klatki schodowe.

Planuje sie likwidacje zsypu do piwnicy, zlokalizowanego na elewacji potudniowe;.

Celem ocieplenia scian fundamentowych nalezy zdemontowac istniejgcg opaske wokot budynku z
kostki betonowej.
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Planuje sie likwidacje zjazdu do piwnicy wraz z zamurowaniem drzwi wejSciowych do piwnicy
(istniejacy otwdér o wymiarach 125x200 cm). Gruz uzyskany z rozbidrki planuje sie wykorzysta¢ do
zasypania zjazdu. W piwnicy nalezy wykona¢ otwér w $cianie gr. 41 cm o wymiarach 100x200 cm,
umozliwiajgcy dostep do klatki schodowej ze wszystkich komorek lokatorskich.

o
- ~ ~
Neae \\ N

3
.\~-\\‘\\\\> LS, -

Zjazd przeW|dZ|any do |IkWIdaCjI wraz z otworem drzwiowym do zamurowania

B. Remont balkonéw

Planuje sie wyremontowac balkony. Sku¢ istniejgcg wylewke (z ptytkami, jezeli takie sg na danym
balkonie), zdemontowac¢ obrébki blacharskie oraz zerwac¢ starg izolacje z papy. Sprawdzi¢ ptyte
balkonowg pod wzgledem réwnosci i odpowiedniego spadku. W razie potrzeby wyréwnac lub nadtozy¢
zaprawe wyrownawczg w celu uzyskania odpowiedniego spadku. Wykona¢ nowa hydroizolacje w
postaci dwoch warstw papy termozgrzewalnej z wywinieciem na $ciany po uprzednim zagruntowaniu
powierzchni betonowej balkonu oraz obrébki blacharskie krawedzi balkonéw z blachy ocynkowanej gr.
0,55 mm, zwracajgc uwage na wiasciwe uszczelnienia przy stupkach balustradowych i $cianach,
zgrzanie papy i na odpowiednie spadki obrobek blacharskich. Wykonaé na balkonach wylewki zatarte
na ostro o gr. 4-5 cm (zadba¢ o odpowiednig pielegnacje betonu). Po ociepleniu scian na wylewkach
betonowych wykonac izolacje z folii w ptynie Imprefarb IF oraz posadzke wraz z cokolikami o wys.
min. 10 cm z ptytek gresowych na zaprawie klejowej elastycznej np. klej do ptytek plus Imprefarb.

Czota, spody i boki ptyt balkonowych:

1. Usung¢ odspojone, zwietrzate i popekane istniejgce tynki.

2. Oczysci¢ powierzchnie wodg pod cidnieniem oraz zagruntowal preparatem gteboko
penetrujgcym Sopergrunt Active Imprefarb IF.

3. Uzupetni¢ ewentualne ubytki betonu, tynkéw, wykona¢ warstwe zbrojong z alkalioodpornej siatki
z wiékna szklanego Imprefarb IF 150, zatopionej w zaprawie klejowej uniwersalnej Imprefarb IF,
na krawedziach zamontowac¢ narozniki aluminiowe z siatkg.

4. Wykona¢ warstwe wykonczeniowg w postaci cienkowarstwowego tynku silikonowego Imprefarb
IF, gr. 2 mm wg projektowanej kolorystyki elewacji po uprzednim zagruntowaniu powierzchni
masg podktadowg Ceraplast Imprefarb IF.

Z uwagi na projektowane ocieplenie $cian w istniejgcych balustradach balkonowych wycigé skrajne
prety pionowe, ktére po wykonaniu ocieplenia znalaztyby sie w styropianie i wykona¢ nowe kotwienia
balustrad do $cian. Powierzchnie balustrad po oczyszczeniu z kurzu, brudu i rdzy oraz zeskrobaniu
luszczgcej sie farby zagruntowaC antykorozyjnym podktadem ftalowym np. Nobikor-Nobiles i
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pomalowa¢ dwukrotnie nawierzchniowa farbg alkaidowg np. Ftalonal-Nobiles wg projektowanej
kolorystyki elewaciji.

C. Wymiana okien powierzchni wspélnych (piwnice)

Planuje sie wymiane okien drewnianych na nowe rozwieralno-uchylne, wykonane z pcw w kolorze
biatym, 0 U<=0,9 (Uszyby <=0,5) W/m?K wraz z nawietrzakami automatycznymi.

Przed ztozeniem zamdwienia stolarki wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

e Okna w piwnicach — wymiary 60x40 cm — 15 szt.
e Okna na poddaszu — wymiary: 40x40 cm — 1 szt.
120x40 cm — 2 szt.
e Okna w lokalach mieszkalnych — wymiary: 147x145 cm — szt. 17
230x145 cm — szt. 2
87x231cm — szt. 3 (drzwi balkonowe)

D. Wymiana drzwi wejsciowych do klatek schodowych

Planuje sie wymiane drzwi wejsciowych na klatki schodowe na nowe, wykonane z pcw w kolorze
grafitowym, o U<=1,3 W/m’K.

Przed ztozeniem zamdéwienia stolarki wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

e Drzwi — wymiary zgodnie z rysunkiem architektonicznym — 2 szt.

E. Prace ociepleniowe

Sciany
Planuje sie ocieplenie Scian budynku metodg lekkg — mokra.

Ocieplenie $cian zewnetrznych zaprojektowano w technologii bezspoinowej ETICS - ztozony system
izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi w systemie Imprefarb ST posiadajgcym aprobate techniczng
AT-15-7509/2013 z uzyciem ptyt styropianowych EPS (polistyrenu spienionego-ekspandowanego)
spetniajgcych wymogi PN-EN 13163:2013, co najmniej o wlasciwosciach wynikajgcych z ponizszego
kodu: EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S5-P5-BS75-DS.(N)2-DS.(70,-)2-TR100, co najmniej klasy E reakcji
na ogien wg PN-EN 13501-1+A1:2010 (odpowiadajgce okresleniu ,samogasngce” wedtug
Rozporzadzenia Ministra Infrasktrury z dn. 12 kwietnia 2002r., Dz.U. nr 75/2002, poz. 690, z
pdzniejszymi zmianami) oraz grubosciach i wspétczynniku przewodzenia okredlonych w audycie
energetycznym. Wykonanie ocieplenia powinno by¢ zgodne z wymogami instrukcji ITB nr 447/2009
.Ztozone systemy izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynkéw. Zasady projektowania i
wykonywania.”

Przedstawiony w projekcie system ociepleh nie jest wigzacy dla Inwestora i Wykonawcy prac, a
jedynie propozycjg przyjeta dla potrzeb projektu. Mozna stosowaé inny system ocieplen (caty
system a nie poszczegdlne materialy), lecz o parametrach nie gorszych lub réwnowaznych jak
system Imprefarb ST.

Najpierw nalezy przygotowac podtoze pod ocieplenie poprzez doktadnie oczyszczenie (zeskrobanie
starych tuszczgcych sie farb i zmycie woda pod ci$nieniem) a zwietrzaty i odpadajgcy tynk nalezy
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skué. W obszarach elewacji, gdzie wystepuje skazenie mikrobiologiczne (glony, grzyby, porosty)
nalezy dokona¢ likwidacji zjawiska poprzez natozenie preparatu — srodka grzybobdjczego Imprefarb IF
i po wymaganym czasie zmy¢ wodg pod wysokim cisnieniem. Proces likwidacji skazenia mikro-
biologicznego wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta preparatu. Tak oczyszczone podioze
zagruntowaé emulsjg gruntujgca, a nastepnie uzupetni¢ wszystkie ubytki wystepujgce w strukturze
istniejgcego tynku.

Ocieplenie $cian budynku nalezy wykonaé ze styropianu EPS Grafit grubosci 15 cm, A =0,032 W/mK
w metodzie bezspoinowe;.

Sciany zewnetrzne piwnic do wysokosci ok. 80 cm planuje sie ociepli¢ styropianem o podwyzszonej
twardosci — styropian EPS Aqua-Styr 200, gr. 10 cm, A=0,038 W/mK. Sciany piwnic ociepli¢ do
gtebokosci 100 cm ponizej poziomu przylegtego terenu. Oscieza okienne ociepla¢ styropianem j.w. o
grubosci 2 cm.

Grubosci styropianu zostaly przyjete w oparciu o audyt energetyczny budynku dla ,przedsiewziecia
termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 r.”, ktéry
zostat dotgczony do niniejszego projektu.

Zgodnie z opracowanym audytem wspofczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane
Wwynosza:

- $ciana zewnetrzna poddasza U=1,882 [W/m’K], po termomodernizacji U=0,192 [W/m?K],

- Sciana zewnetrzna U=1,428 [\N/mzK], po termomodernizacji U=0,186 [\N/mzK],

- $ciana piwnic U=1,670 [W/m?K], po termomodernizacji U=0,310 [W/m?K],

- stropodach klatki schodowej U=1,253 [\N/mzK], po termomodernizacji U=0,146 [W/mZK],

- okna stare U=2,6 [W/m?K], po termomodernizacji U=0,9 [W/m?K],

- drzwi wejsciowe U=5,1 [W/m°K], po termomodernizacji U=1,3 [W/m?K].

Gorng granice ocieplenia stanowig gzymsy pod dachem. Do przyklejania ptyt do podtoza nalezy uzy¢
zaprawy klejowej odpowiadajgcej wymogom BN-78/6033 06 z dodatkami okreslonymi przez przyjete
rozwigzania systemowe. Niezaleznie od masy klejgcej ptyty styropianowe nalezy przymocowaé do
podioza tacznikami (kotwami) w iloci 4 szt. na 1 m? . Ocieplajgc $ciany najwyzszej kondygnacji oraz
1,2 m od krawedzi w strefie przynaroznikowej nalezy zamontowa¢ 6 szt. na 1 m? tacznikow. Nalezy
stosowacé ftaczniki z trzpieniami tworzywowymi odpowiadajgcymi wymogom s$wiadectw ITB. Po
wyréwnaniu powierzchni styropianu nalezy wtopi¢ tkanine zbrojgca (siatke podtynkowg) z widkna
szklanego na catej powierzchni izolacji i dodatkowo drugg warstwe w narozach otwordw i na $cianach
parteru pamietajgc o zabezpieczeniu naroznikow katownikami aluminiowymi. Gfadki tynk
cienkowarstwowy gr. 2,0 mm nalezy potozy¢ na podktadzie tynkarskim.

Niedopuszczalne jest stosowanie materiatdbw nie nalezgcych do danego systemu lub niestosowanie
sie do wytycznych wykonawczych producenta BSO.

Stropodach (ocieplenie stropodachu nad klatkami schodowymi)

Planuje sie ocieplenie stropodachu nad klatkami schodowymi.

Przed przystgpieniem do ocieplenia stropodachu nad klatkami schodowymi planuje sie zdemontowac
zabudowe belek Zelbetowych.

Planuje sie utozenie od wewnagtrz 25 cm warstwy wetny mineralnej, A=0,033 W/mK, w przestrzeniach
miedzy belkami zelbetowymi stropodachu oraz wykona¢ podbitke z ptyt z pianki poliuretanowej gr. 3
cm, A=0,023 W/mK, nastepnie utozy¢ siatke, wykonac¢ gtadz gipsowg i pomalowac farbg emulsyjng w
kolorze biatym. Piyty z pianki poliuretanowej nalezy mocowa¢ za pomocg drewnianych fat
rozmieszczonych w rozstawie co 50 cm, zamocowanych do istniejgcych belek Zzelbetowych.
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F. Instalacja odgromowa (w zakresie $cian)

Instalacja odgromowa — drut ocynkowany o $rednicy 8 mm w rurkach PCV - mocowac¢ bezposrednio
do Sciany i przykry¢é warstwg styropianu. Kazdy zwod pionowy instalacji odgromowej wyposazy¢ w
szafke rewizyjno-kontrolng (materiaty w zakresie inwestora).

G. Wymianarynien i rur spustowych:

Zamontowac obrébki podrynnowe i rynny z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm i wymieni¢ rury spustowe
na nowe z PCV w kolorze grafitowym z wymiang hakoéw. Przed przestgpieniem do prac powodujgcych
spadanie gruzu i ewentualnie innych elementéw nalezy wykonaé zabezpieczenie nad wejsciami do
budynku, ustawi¢ rusztowania i odpowiednio zabezpieczy¢ teren. Za szkody powstate w wyniku
remontu odpowiada wykonawca.

Powyzsze prace nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscig zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami w
tym wzgledzie i Polskimi Normami, instrukcjami producentéw, przy zachowaniu przepisow BHP i z
zastosowaniem wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu, i powszechnego stosowania w
budownictwie.

H. Montaz zadaszenia nad wejsciem:

Nad drzwiami wejsciowymi do klatek schodowych planuje sie zadaszenia wykonane z poliweglanu, o
wymiarach zgodnych z ponizszym rysunkiem.

I.  Prace wykonczeniowe

Obrébki blacharskie nowe wykona¢ i mocowa¢ w dostosowaniu do powiekszonej grubosci Scian.
Jezeli istniejgca obrobka blacharska bedzie za krétka nalezy jg wymieni¢ na diuzszg. Nalezy réwniez
wykonaé nowe parapety zewnetrzne pod oknami, ktére wystawatyby poza lico $ciany na 4-5 cm.
Nowe obrobki blacharskie: obrobki krawedziowe ptyt balkonowych z blachy stalowej ocynkowanej gr.
0,55 mm. Parapety zewnetrzne okienne nowe z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7 mm w kolorze
biatym, ze spadkiem na zewnatrz.

Planuje sie powtdrnie utozy¢ opaske wokot budynku o szerokosci 50 cm z kostki betonowej. Wzdiuz
elewaciji pétnocnej, po likwidacji zjazdu do piwnicy planuje sie opaske betonowg o szerokosci 50 cm,
kolorystycznie dostosowang do istniejgcej opaski. Pozostatg cze$¢ terenu planuje sie zasypac ziemig i
obsiac¢ trawa.
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V. KOLORYSTYKA ELEWACJI

Kolorystyke elewacji wykonano w oparciu o palete barw BAUMIT. W przypadku stosowania
materiatdw innego producenta nalezy zastosowac tynki i farby silikonowe o kolorach najbardziej
zblizonych.

Kolor tynku:

- na ociepleniu — BAUMIT nr 0511 (przyblizone wartosci sktadowych barwowych dla przestrzeni
koloru RGB to: R: 214 G: 68 B: 55) lub inna rwnowazna

- na ociepleniu — BAUMIT nr 0903 (przyblizone wartosci sktadowych barwowych dla przestrzeni
koloru RGB to: R: 115 G: 113 B: 116) lub inna réwnowazna

- na ociepleniu — BAUMIT nr 0894 (przyblizone wartosci skladowych barwowych dla przestrzeni
koloru RGB to: R: 134 G: 134 B: 134) lub inna réwnowazna

- na ociepleniu — BAUMIT nr 0887 (przyblizone wartosci skladowych barwowych dla przestrzeni
koloru RGB to: R: 191 G: 189 B: 188) lub inna réwnowazna

- na ociepleniu — BAUMIT nr 1062 (przyblizone wartosci sktadowych barwowych dla przestrzeni
koloru RGB to: R: 139  G: 174 B: 102) lub inna réwnowazna

- na ociepleniu — BAUMIT nr 0292 (przyblizone wartosci sktadowych barwowych dla przestrzeni
koloru RGB to: R: 216 G: 138 B: 74) lub inna réwnowazna

- na ociepleniu — BAUMIT nr 0033 (przyblizone wartosci sktadowych barwowych dla przestrzeni
koloru RGB to: R: 246 G: 220 B: 96) lub inna réwnowazna

Inwestor dokona wyboru 1 z 4 zaproponowanych wariantéw kolorystyki budynku.
VI. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Budynek objety opracowaniem nalezy do grupy budynkéw sSredniowysokich — 3 kondygnacije
nadziemne i zostat wzniesiony przed 1 kwietnia 1995 r. Przyjete rozwigzanie techniczne (styropian
samogasnagcy) jest zatem zgodne z §216 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dopuszcza sie ocieplenie Sciany zewnetrznej budynku mieszkalnego, wzniesionego przed dniem
1 kwietnia 1995 r., o wysokosci do 11 kondygnacji wigcznie, z uzyciem samogasngcego polistyrenu
spienionego, w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia).

VIl. UWAGI OGOLNE

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlano
- montazowych i sztukg budowlang z zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ obowigzujgcym normom i
przepisom. Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Przed zaméwieniem i montazem materiatbw wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie; wigeksze
rozbiezno$ci skonsultowaé z projektantem.

Wszystkie przytoczone w projekcie nazwy wlasne produktéw i producentéw zostaly wskazane
w celu wiasciwego opisania sposobu wykonania rob6t budowlanych. Projektant dopuszcza
mozliwos¢ zastosowania innych materiatléw o rownowaznych parametrach technicznych lub o
standardzie wyzszym.

Projektant branzy architektonicznej i konstrukcyjnej o
dr inz. arch. Roman Pilch
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STANU TECHNICZNEGO SCIAN BUDYNKU

Przedmiotowy budynek mieszkalny to obiekt wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek
wolnostojacy, 3-kondygnacyjny, dwuklatkowy, catkowicie podpiwniczony, kryty dachem czterospadowym.

Konstrukcja budynku

a) Sciany piwnic — $ciany fundamentowe zewnetrzne betonowe gr. 51 cm, wewnetrzne — betonowe
gr. 38 cm, i z cegty petnej gr. 25 cm,

b) Sciany kondygnacji nadziemnych — cegta ceramiczna petna gr. 38 cm, wewnetrzne — z cegty petnej
gr. 3825 cm,

¢) Kominy — z cegly ceramicznej petne;j.

d) Stropy — z pustakéw zuzlobetonowych DMS gr. 28 cm,

e) Dach — czterospadowy, krokwie dachowe zelbetowe, prefabrykowane, w rozstawie co 180 cm,
ptyty dachowe zelbetowe prefabrykowane. Dach pokryty papg asfaltowg na lepiku.

f) Rynny i opierzenia — rynny poziome stare. Rury spustowe o $rednicy 12 cm, okapniki i opierzenia z

blachy stalowej, ocynkowane.

|. OCENA TECHNICZNA ELEMENTOW SCIAN

Sciany zewnetrzne, murowane, nie spelniajg aktualnie obowigzujgcych wymagan cieplno-
wilgotnosciowych wg normy PN-EN ISO 13788.

Wspoétczynniki przenikania ciepta przegrod wynosza:

- éciana zewnetrzna U=1,428 [W/m°K],

- $ciana zewnetrzna poddasza U=1,882 [VV/mZK],

- $ciana piwnic U=1,670 [W/m?K],

- stropodach (dach klatki schodowej) U=1,253 [W/m?K],
- okna stare U=2,6 [W/m°K],

- drzwi U=5,1 [W/m’K],

Wspodtczynniki przenikania ciepta przegrod przekraczajg ponad dwukrotnie obowigzujgce kryteria, wg
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Sciany zewnetrzne budynku sg w dobrym stanie technicznym.

Whniosek koncowy:

Po dokonaniu ogledzin budynku zaleca sie wykonanie prac dociepleniowych scian zewnetrznych metodg
slekkg-mokrg”.

Po dokonaniu ogledzin budynku nie stwierdzono zadnych negatywnych zmian konstrukcyjnych majgcych
wplyw na planowane prace dociepleniowe.

Projektant branzy architektonicznej i konstrukcyjnej
dr inz. arch. Roman Pilch
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Lokalizacja:

62-700 TUREK, UL. GORNICZA 22, DZIALKA NR 743/4

Inwestor:

GMINA MIEJSKA TUREK
62-700 TUREK, UL. KALISKA 59

Projektant:

DR INZ. ARCH. ROMAN PILCH
PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMAN PILCH
SIASZYCE 67, 62-570 RYCHWAL
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CZESC OPISOWA
DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1)  Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Kolejnos¢ realizacji rozbudowy obiektu
- prace rozbiérkowe

- roboty budowalne

- roboty wykonczeniowe

2) Woykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny znajduje sie na dziatce nr 743/4. Wejscia do budynku
znajdujg sie od strony zachodniej. Do wejscia do budynku prowadzi chodnik z kostki betonowej. Teren
wokot budynku zagospodarowany jest zielenig niska.

Woda z potaci dachowej jest odprowadzana do sieci kanalizacji deszczowej. Teren uzbrojony jest w sie¢
elektryczng i wodno-kanalizacyjna.

Projekt nie przewiduje zmian w sposobie zagospodarowania terenu.

3) Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Obecne zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas
realizacji projektu.

4) Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych

Prace ociepleniowe bedg prowadzone z rusztowan na terenie otwartym. W zwigzku z powyzszym teren w
strefie roboét nalezy oznakowaé w sposob zapobiegajgcych wejscie oséb postronnych. Nalezy stosowaé
tablice, a wygrodzenie tasmg ochronng ma zapobiec wejsciu oséb postronnych. Nad wejsciami do
budynku nalezy na czas robét zrobi¢ daszki ochronne.

Takze w szczegdlnosci trzeba zwrdéci¢ uwage na zagrozenia:

- wykonywanie prac na wysoko$ci,

- wystepujgce podczas montazu i demontazu rusztowan (osoby wykonujgce montaz i demontaz
rusztowan powinny posiada¢é wymagane uprawnienia),

- podczas przemieszczania materiatdbw na wysokosciach,

- podczas obstugi mechanicznych urzadzen,

- wynikajgce z ruchu pojazdéw po ulicy.

Wszelkie sprawy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. Z dnia 19 marca 2003
roku Nr 47 poz. 401).

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegOllnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do rozpoczecia robét nalezy zapoznaé zatrudnionych pracownikéw z ogolnymi
zasadami BHP przy robotach budowlanych z uwzglednieniem zasad zabezpieczenia obszaru pracy,
gromadzenia i uzywania niezbednych narzedzi, zapoznaniem z zakresem prowadzonych robét.
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6) Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoéinego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy zapewni¢ dostep do telefonu w celu powiadomienia stuzb ratowniczych.

Podczas budowy nie bedg prowadzone prace szczegdlnie niebezpieczne. Nie wymaga sie organizowania
specjalistycznych ~ srodkéw  technicznych i organizacyjnych ~w  zakresie  zapobiegania
niebezpieczenstwom.

Niezbedne jest jednak:

- ustawienie rusztowan, uziemienie, odbidr i uzytkowanie ich powinny byé zgodny z obowigzujgcymi
przepisami i instrukcjg producenta,

- zamontowanie na rusztowaniach oston z siatek,

- zabezpieczenie rejonu prowadzenia robot w sposob uniemozliwiajgcy upadek przedmiotéw bedacych
elementem prac budowlanych,

- stosowania niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej,

- bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy przez kierownika budowy i mistrza
budowlanego,

- porzadek na stanowiskach pracy,

- w miare mozliwosci uniemozliwienie wchodzenia na rusztowania osobom postronnym (takze gdy na
budowie nie ma pracownikow).

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane i wpis do
Polskiej Izby Inzynieréw, a przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy ogrodzi¢ teren
dziatki, umiesci¢ tablice informacyjna budowy w widocznym miejscu na placu budowy oraz
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant branzy architektonicznej i konstrukcyjnej
dr inz. arch. Roman Pilch
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Turek, dn. 15.02.2019 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany ,Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego”, zlokalizowanego w
miejscowosci Turek przy ul. Goérniczej 22, na dziatce oznaczonej numerem geodezyjnym 743/4, zostat

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy architektonicznej i konstrukcyjnej
dr inz. arch. Roman Pilch
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Turek, dn. 15.04.2018 r.

OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU
Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany ,Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego”, zlokalizowanego w
miejscowosci Turek przy ul. Goérniczej 22, na dziatce oznaczonej numerem geodezyjnym 743/4, zostat
sporzadzony zgodnie z audytem energetycznym budynku, wykonanym przez firme Zbigniewa
Grabarkiewicza ,Ekoprodet” z Poznania.

Projektant branzy architektonicznej i konstrukcyjnej
dr inz. arch. Roman Pilch
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
l.dz. 67/WP-OIA/OKK/2008 Poznan, dnia 23 czerwca 2008 r.

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 21 /2008

DECYZJA nr WP-OIA/OKK/UpB/ 25/ 2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
22002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 . Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze
Pan

mgr inz. arch. Roman Pilch

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cafosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyZji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

ej J. Nowak
architekt

Strona 1 z2
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1. Przewodniczacy Komisji:

2. Sekretarz Komisji:

3. Z-ca przewodniczacego komisji:
4. Czlonek Komisji:

5. Czlonek Komisji:

6. Czlonek Komisji

7. Czlonek Komisiji:

8. Cztonek Komisji:
9. Czlonek Komisji:

10. Doradca prawny

mgrinz. arch.  Andrzej Nowak

mgrinz. arch.  Ewa Pawlicka Garus
mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz
mgrinz. arch.  Stefan Bajer

mgrinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz
mgrinz. arch.  Stanistaw Mikotajczak
mgrinZ. arch.  Anna Plesirfiska
mgrinz. arch.  Eryk Sieirski

mgrinz. arch.  Szymon Weyna

mgr Bartosz Guss

1)  Strona (wnioskodawca): arch. Roman Pilch 62-570 Rychwat, Sigszyce 67

2) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow

4) aa

00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
61-772 Poznan, Stary Rynek 56

strona 2 z 2
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-333/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Roman Pawel Pilch

magister inzynier budownictwa
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 25 marca 1965 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0227/POOK/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie ’
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifi CW/\
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \ t

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... ..

ROMANPILCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMAN PILCH
ul. Kaliska 32, 62-700 Turek
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Roman Pawet Pilch jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci obj¢tej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmujg obiektéw i rob6t budowlanych wyszczegdlnionych
w §18,§ 19, § 20, § 211 § 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r.
PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Y InZynieréw Budownictwa
dr inz. Daniel Pawlicki
Otrzymuja:

1. Pan Roman Pawet Pilch
62-570 Rychwal, Sigszyce 67

2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a

ROMANPILCH
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IZEA ARCHITEETOW
RECCZYPOSPOLITEY POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

migr inZ. arch. Roman Pilch
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0IA/OKK,/UpB /25 /2008,
jest wpisany na liste czlonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0659,

Czlonek czynny od: 01-10-2008 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-01-2018 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 28-02-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Aleksandra Kormedcka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0659-5EE3-C394-62C4-B119

Dane rawarte w niniejsrym radwiadczeniu mokna sprawdzil podajac nr weryfikacyjny
zedwiadezenia w publicznym serwishe Inbernetowym Lzby Architektdw: www.zbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio z wiadciwg Okregowa Izhg Architektdw RP.
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| T E &

Fatwiadczenie
o PAETErzE ey kacyfmy T

WEP-22L-5XV-DE3 *

Pan Roman Pilch o numerze ewidencyjnym WKP/BO/3930/01

adres zamieszkania Sigszyce 67, 62-570 Rychwat

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-30 roku przez:

wiodzimierz Draber, Zastepra Przewodniczacego Rady Wislkopolskiej Okregowej izby Ingynierdw Budownictwa.

{|Zpodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnis 18 mnn 2001 r. o podpise slekironiczrym (Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
elﬂtlmnqnpuum beq'n:m'rpn pody icznym weryik YT przy pomocy wainego kwalifiiowanego cerbyfiistg oy
riwnowaine pod wrgkydem shutkdw prawnych dokumentom cpstrzonym podgisami wiasnorgcznymi.)

* weryfikacjs p u-ur-,-mw iniejzzy i r---lllnmmusprmﬂ:::mpnﬂmqnuﬂu‘uw!ﬁ nmmm
stronie Fnhh:] Izhrr Indynisrow Budownictws ww. piib_org.pl lub kontektujgc sig z biurem winfciwej Okrggowe] Izby Infynierow
Budoamictsm.
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