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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994 —Prawo Budowlane (jednolity tekst z pdzniejszymi
Zmianami)

OSWIADCZAM

Ze PROJEKT BUDOWLANY:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

W miejscowosci:

Turek, ul. Gdrnicza 22
dziatka nr 743/4

dla

Gmina Miejska Turek
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

1. Inst. Sanitarne



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII
Pod wzgledem technicznym ekonomicznym Srodowiskowym,
odnawialnych zrodet energii

obiekt: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

adres obiektu: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Turek, ul. Gérnicza 22, dziatka nr 743/4

inwestor: Gmina Miejska Turek
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym, odnawialnych zrddet energii takich jak: energia
geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwo$ci zastosowania
skojarzonej produkciji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie
postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Ze wzgledu na projektowane usytuowanie inwestycji, powierzchnig dziatki oraz najblizsze otoczenie w
postaci Scistej zabudowy nie mozna wykorzystac energii wiatru.

Brak mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Wiasciwosci geotechniczne gruntu nie wskazujg mozliwosci wykorzystywania energii geotermalne;.

Wprowadzenie innych zrédet ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie.

ul. Zegarowa 5, 62-600 Koto

Biuro Ustug Budowlanych" F.A.-BUD" tel. 605 215 770
63 2610997
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Turek, ul. Gérnicza 22, dziatka nr 743/4

Gmina Miejska Turek
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek

mgr inz. Sylwia Fratczak-Marciniak

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH
PRACOWNICY

Upadek z wysokosci powyzej 5m,

Uderzenie przedmiotem spadajacym z géry,

Zatrucie podczas prowadzenia prac spawalniczych,

Wybuch - obecnos$¢ instalacji gazowej w budynku,

Prace zwigzane z transportem materiatow

Porazenie pradem elektrycznym przy pracy z wykorzystaniem elektronarzedzi,
Prace w poblizu urzadzen elektrycznych.

OSOBY TRZECIE

Uderzenie przedmiotem spadajacym z géry
Wyjazd pojazddw pracujacych na budowie.

INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Na widocznym miejscu nalezy umiesci¢ numery telefonéw Policji, Strazy Pozarnej, Pogotowia
Ratunkowego, Pogotowia Energetycznego, Pogotowia Gazowego i Pogotowia Wodociggdw. Drobne
skaleczenia zostang opatrzone przy pomocy medykamentow z podrecznej apteczki, znajdujacej sie na
budowie.
Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen .
Pracownicy pracujacy na pomostach, rusztowaniu i na wysoko$ci majg ubrane szelki bezpieczenstwa i
sq przypieci ling zabezpieczajaca.
Prace na budowie moga by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
oraz przeszkolenie w zakresie ,BHP”
Dla pracownikéw powinien by¢ przeprowadzony codzienny instruktaz przed dopuszczeniem
pracownika do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.
Kierownik budowy winien przeprowadzié¢ instruktaz pracownikdw, w tym:
- okresli¢ zasady postepowania , w przypadku wystapienia zagrozenia,
- poinformowa¢ o konieczno$ci stosowania przez pracownikéw srodkow

ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkiem zagrozen,
- okresli¢ sposéb przechowywania i przemieszczania materiatéw na terenie

budowy.
Prace na wysoko$ci moga wykonywaé pracownicy posiadajacy aktualne stosowne badania lekarskie.
Roboty elektryczne moga wykonywaé pracownicy posiadajacy wazne uprawnienia energetyczne.
Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania rob6t pracownicy powinni
potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych prac odpowiednio przygotowani.
W trakcie realizacji robot wykonywany bedzie nadzor przez:

ul. Zegarowa 5, 62-600 Koto

Biuro Ustug Budowlanych" F.A.-BUD" tel. 605 215 770

63 2610997



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

- kierownika budowy
»  Osoby te musza posiada¢ stosowne uprawnienia, wymagane Prawem Budowlanym.

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH
DOPRAWIDEOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN | INNYCH URZADZEN TECHNICZNYCH.

Dokumenty sprzetu technicznego, dokumentacja projektowa i uprawnienia oséb petnigcych funkcje techniczne
na budowie znajdujg sie w biurze budowy. Dokumenty pracownikéw posiadajg oni sami i nadzér na budowie, w tym
stosowne uprawnienia do wykonywania robot elektrycznych i pracy na wysokosci.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWAMNIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE , W TYM ZAPEWNIAJACYCH B3EZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOALIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN:

» Wymagane prace wykonywac przez uprawnionych i przeszkolonych pracownikéw z zastosowaniem
sprzetu ochronnego,

»  Pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronng i obuwie ochronne, a podczas wykonywania prac na
wysokosci nosic¢ kaski ochronne,

» prace na wysokosci wykonywac z drabin przysciennych i rusztowan z zastosowaniem pasow i szelek
bezpieczenstwa ,

» Montaz urzadzen i instalacji recznie lub przy pomocy specjalistycznego sprzetu wraz z
zabezpieczeniem strefy roztadunku i sktadowania,

» W obrebie wykonywanych prac wydzieli¢ strefe ochronng przed osobami postronnymi,

*  Rozruch technologiczny urzadzen wykonac zgodnie z DTR.

*  Przed przystgpieniem do rob6t nalezy przeszkoli¢ pracownikéw pod wzgledem BHP. Dla robét o
szczegdlnym zagrozeniu opracowac instrukcje bezpieczenstwa ich wykonywania i zaznajomic z nig
pracownikdw skierowanych do ich wykonania. Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien
posiadac atesty oraz instrukcje jego uzytkowania

»  Wszystkie prace wykonywac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dnia 19
marca 2003r.)

UWAGI KONCOWE.

Inwestor wraz z wykonawcg zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
wszystkich wykonawcow pracujacych na budowie.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie bedzie konieczny jezeli realizujac obiekt ilos¢ pracownikdw na budowie
bedzie mniejsza niz 20 os6b w okresie krotszym niz 30 dni.

ul. Zegarowa 5, 62-600 Koto
Biuro Ustug Budowlanych" F.A.-BUD" tel. 605 215 770
63 2610997
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego modernizacji instalacji ¢.0. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Gérnicza 22 w Turku.

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania projektu budowlanego modernizacji instalacji ¢.0. w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Gérnicza 22 w Turku sg :

- Zlecenie inwestora

- inwentaryzacja istniejacej instalacji c.o.

- ustalenia i uzgodnienia z Administratorem budynku

- obowigzujace normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest modernizacja instalacji wewnetrznej ¢.o. budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Gérnicza 22 w Turku.
Zakres opracowania obejmuje zagadnienia zwigzane z instalacji wewnetrznej ¢.0. budynku.

Projekt uwzglednia:

- uzupetnienie izolacji w przewody rozprowadzajgce usytuowane w pomieszczeniach piwnicznych
- montaz podzielnikéw do pomiaru ciepta

- montaz zaworow termostatycznych

- montaz zawordw réwnowazacych na pionach Swiecowych

- wykonanie regulacji instalacji

3. Stan istniejacy.

Obecnie budynek zasilany jest w czynnik grzewczy na cele ogrzewania z miejskiej sieci cieptowniczej. Czynnik
grzewczy z cieptowni doprowadzany jest przewodami stalowymi biegngcymi w korytarzu czesci piwnicznej,
kanatach technologicznych i pod stropem pomieszczen piwnicznych.

W budynku obecnie zamontowane sg grzejniki stalowe cztonowe oraz w nieznacznej czesci mieszkan grzejniki
stalowe ptytowe .

Instalacja jest instalacjg dwururowg pompowa z rozdziatem dolnym.

4. Ocena stanu technicznego istniejacej instalacji.

Cata instalacja rurowa nadaje sie do dalszego wykorzystania.

Wszystkie elementy grzejne nadajg sie do dalszej eksploatacii.

Wszystkie przewody rozprowadzajace nadajg sie do dalszego wykorzystania.
Wszystkie zawory grzejnikowe - do wymiany

Odpowietrzanie instalacji nadajg sie do dalszej eksploatacii.

ul. Zegarowa 5, 62-600 Koto
Biuro Ustug Budowlanych" F.A.-BUD" tel. 605 215 770
63 2610997
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5. Opis modernizaciji instalacji centralnego ogrzewania.

Dokonac regulaciji instalacji poprzez nastawy na grzejnikach.

Na kazdym grzejniku zamontowa¢ radiowy podzielnik do realnego pomiary zuzycia energii cieplnej Doprimo 3
radio net firmy ISTA. Wspdfpracujg z systemem monitorowania pracy urzadzen pomiarowych w budynku
poprzez jednostke komunikacyjng Memonic radio net, ktére pozwolajg ograniczy¢ do niezbednego minimum
konieczno$¢ przebywania 0sob z zewnatrz oraz catkowicie eliminowaty konieczno$¢ wchodzenia do mieszkan.
Wszystkie zawory przygrzejnikowe nalezy zdemontowaé. Projektuje sie zastgpienie zawordw
przygrzejnikowych zaworami termostatycznymi typu RA-DV. Do zaworéw zastosowano glowice
termostatyczne TYPU RAW 5116. Na pionach $wiecowych zainstalowa¢ zawory rownowazace AB-QM+QT.

Instalacje wykona¢ nalezy zgodnie z "Wytycznymi Technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji
sanitarnych i przemystowych — Instalacje c.o0.".

6. Izolacja termiczna.

Na odpowiednio przygotowane przewody rozprowadzajgce usytuowane w pomieszczeniach piwnicznych
nalezy uzupetnic izolacje termiczng rurociggdw nalezy wykonac otulinami z Thermaflex FRZ o gr 25 mm.

7. Préby i odbiory.

Préby nalezy potwierdzi¢ wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy i sporzadzeniem protokotu odbioru.
Cato$¢ robét prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych cz. Il - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych."

UWAGA: Dopuszcza sie¢ takze zastosowanie urzadzen innych producentéow, o réwnowaznych
parametrach technicznych

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Opracowat :

ul. Zegarowa 5, 62-600 Koto
Biuro Ustug Budowlanych" F.A.-BUD" tel. 605 215 770
63 2610997
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
L.p. NAZWA ILOSC szt.
1. Podzielniki ciepta 47 szt.
2. Centrala Memonic 2 szt.
3. Zawory termostatyczne + gtowice termostatyczne 25 szt.
4. Zawory rbwnowazace na pionach Swiecowych 6 szt.

Biuro Ustug Budowlanych" F.A.-BUD"

ul. Zegarowa 5, 62-600 Koto
tel. 605215770
63 2610997




